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TELOCVIČŇA

REZ C-C

LEGENDA

OZÁVETERNÁ LIŠTA R.Š.= 330MM - POPLASTOVANÝ PLECH, VIĎ. VÝKAZ

VNÚTORNÝ UHOLNÍK R.Š.= 70MM - POPLASTOVANÝ PLECH, VIĎ. VÝKAZ

ŠTARTOVACIA STENOVÁ LIŠTA R.Š= 100MM - POPLASTOVANÝ PLECH, VIĎ. VÝKAZ

VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 545MM, VIĎ. VÝKAZ

VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 260MM, VIĎ. VÝKAZ

KL1

KL2

KL3

KL4

KL4*

POZNÁMKY:

- VŠETKY ROZMERY MUSIA BYŤ PRED VÝROBOU A REALIZÁCIOU ZAMERANÉ DODÁVATEĽOM
PRIAMO NA STAVBE
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ

PROJEKTANTA
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE

- PRI ZISTENÍ PRÍPADNEJ NEZROVNALOSTI MEDZI JEDNOTLIVÝMI ČASTAMI PD JE NUTNÉ

KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

- PRI MONTÁŽNYCH PRÁCACH JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNE

POSTUPY VÝROBCOV MATERIÁLOV APLIKOVANÝCH PRI VÝSTAVBE

- TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽOV JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S
PROJEKTANTOM

- PD SKUTKOVÉHO STAVU, KTORÚ VYPRACOVAL ING. ARCH. JÁN KUNEC, SLÚŽILA AKO PODKLAD

PRE VYPRACOVANIE TOHTO PROJEKTU. NEZODPOVEDÁME ZA SPRÁVNOSŤ DOKUMENTÁCIE PSV.

- VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A PRVKY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKVIVALENTOM V ROVNAKEJ

KVALITATÍVNEJ ÚROVNI PO DOHODE S HIP

- KONCOVÉ PRVKÝ NA FASÁDE (KAMERY, SVIETIDLÁ, VETRACIE MRIEŽKY A INÉ) PRISPÔSOBIŤ,

RESP. PREKOTVIŤ PODĽA ZATEPLENIA FASÁDY

- V PRÍPADE VYUŽITIA INÝCH DRUHOV SVIETIDIEL JE POTREBNÉ AKTUALIZOVAŤ

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK

XPS POLYSTYRÉN

MINERÁLNA VATA

POLYSTYRÉN EPS 100

PVC FÓLIA V POHLADE

DREVO / OSB V REZE

NOVÁ OMIETKA V REZE

PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA V REZE

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM

N15

N15A

OČISTENÁ  EXIST. FASÁDA /bez. keram podkladu/

WEBER DUR JADROVÁ OMIETKA 4mm

PENETRÁCIA WEBER 700

LEPIDLO WEBER THERM KPS 5mm

MINERÁLNA VLNA - ISOVER TF PROFI 200mm
+ kotvenie skrutkovacou kotvou s oceľ tŕňom

SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA WEBER VERTEX 160g/m

ARMOVACIA VRSTVA WEBER THERM KPS 4mm

PENETRÁCIA WEBER 700

FASÁDNA OMIETKA WEBERPAS AQUABALANCE 2mm
roztieraná tenkovrstvová zrno 2,0mm

/hrúbkú zateplenia a farbu omietky v skladbách prispôsobiť podľa
položiek N01-N15/

OČISTENÁ  EXIST. FASÁDA /bez. keram podkladu/

WEBER DUR JADROVÁ OMIETKA 4mm

PENETRÁCIA WEBER 700

LEPIDLO WEBER THERM KPS 5mm

POLYSTYRÉN XPS 200mm
+ kotvenie skrutkovacou kotvou s oceľ tŕňom

SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA WEBER VERTEX 160g/m

ARMOVACIA VRSTVA WEBER THERM KPS 4mm

PENETRÁCIA WEBER 700

FASÁDNA OMIETKA WEBERPAS AQUABALANCE 2mm
roztieraná tenkovrstvová zrno 2,0mm

/hrúbkú zateplenia a farbu omietky v skladbách prispôsobiť podľa
položiek N15E a N15F

FASÁDAF1*

FASÁDAF1

STRECHA

PVC HYDROIZOL., FATRAFOL 810, RAL 7035 2mm

GEOTEXTÍLIA min 200g/m2 2mm

STYRODUR  2800C 100mm

SPÁDOVÉ KLINY POLYSTYRÉN EPS 200 min.20mm

POLYSTYRÉN EPS 200 200mm

PAROZÁBRANA - ASFALTOVÉ PÁSY FATRABIT 4,0mm

ASFALTOVA PENETRÁCIA

VYSUŠENÝ OČISTENÝ PÔVODNÝ PODKLAD /BETÓN/

S1

S1A

PVC HYDROIZOL., FATRAFOL 810, RAL 7035 2mm

GEOTEXTÍLIA min 200g/m2 2mm

POLYSTYRÉN XPS 40mm

PAROZÁBRANA - ASFALTOVÉ PÁSY FATRABIT 4,0mm

ASFALTOVÁ PENETRÁCIA

VYSUŠENÝ OČISTENÝ PÔVODNÝ PODKLAD /BETÓN/

S1B STRECHA

POPLASTOVANÁ ZÁVETERNÁ LIŠTA /KL1/

PVC HYDROIZOL., FATRAFOL 810, RAL 7035 2mm

GEOTEXTÍLIA min 200g/m2 2mm

OSB DOSKA 20mm

POLYSTYRÉN XPS 40mm

VYSUŠENÝ OČISTENÝ PÔVODNÝ PODKLAD /BETÓN/

STRECHA

S1C STRECHA

FARBENÝ POZINKOVANÝ ATIKOVÝ PLECH /KL5/+ kotvenie plechu

PVC HYDROIZOL., FATRAFOL 810, RAL 7035 1,8mm

GEOTEXTÍLIA min 200g/m2 2mm

OSB DOSKA 20mm

POLYSTYRÉN XPS 40mm

VYSUŠENÝ OČISTENÝ PÔVODNÝ PODKLAD /BETÓN/

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEP. IZOLÁCIA XPS HR. 200MMN15E

ŽÁLÚZIOVÝ KASTLÍK

 PERGOLA S NOVÝM POLYKARBONÁTOVÝM PRESTREŠENÍM, POVRCH

N18
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