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ZALUZIOVY KASTLIK

BOLIX SIT - 10B, TEPELNA IZOLACIA HR. 200MM

BOLIX SIT - 10B, TEPELNA IZOLACIA HR. 40MM

BOLIX SIT - 10D, TEPELNA IZOLACIA HR. 200MM

BOLIX SIT - 10D, TEPELNA IZOLACIA HR. 40MM

BOLIX SIT - 10F, TEPELNA 1ZOLACIA HR. 200MM

BOLIX SIT - 10F, TEPELNA 1ZOLACIA HR. 40MM

BOLIX SIT - 03F, TEPELNA IZOLACIA HR. 200MM

BOLIX SIT - 03F, TEPELNA IZOLACIA HR. 40MM

BOLIX SIT - 03D, TEPELNA IZOLACIA HR. 200MM

BOLIX SIT - 03D, TEPELNA IZOLACIA HR. 40MM

BOLIX SIT - 03B, TEPELNA IZOLACIA HR. 200MM

BOLIX SIT - 03B, TEPELNA IZOLACIA HR. 40MM

BOLIX SIT - 03B, TEPELNA IZOLACIA HR. 170MM

BOLIX SIT - 38D, TEPELNA IZOLACIA HR. 200MM

BOLIX SIT - BIELA, TEPELNA IZOLACIA HR. 200MM

BOLIX SIT - BIELA, TEPELNA IZOLACIA HR. 40MM

BOLIX SIT - BIELA, TEPELNA IZOLACIA HR. 100MM

BOLIX SIT - BIELA, TEPELNA IZOLACIA HR. 140MM

BOLIX SIT - BIELA, TEPELNA IZOLACIA HR. 250MM

BOLIX SIT - BIELA, TEP. IZOLACIA XPS HR. 200MM

BOLIX SIT - BIELA, TEP. IZOLACIA XPS HR. 140MM

EXIST. PERGOLA S NOVYM POLYKARBONATOVYM PRESTRESENIM, POVRCH
OCISTIT A NASLEDNE NATRIET 2 VRSTVAMI EXTERIEROVEJ FARBY RAL 7022

BOSAZNA LISTA

SAMOCINNA PRETLAKOVA ZALUZIA VK 20

VYROVNANIE A UPRAVA POVRCHU EXIST. BETON. SCHODISKA PLASTMALTOU
SIKAFLOOR 160 S KREMICITYM PIESKOM + NATER SIKAFLOOR 359N RAL 7035 +

PACQVYD ADRAZIN/OR
rUoIinr ADNNALIVUIVI

ZAROVNANIE ODSKOKU OBVODOVEJ STENY DO JEDNEJ LINIE

VONKAJSIE OCEL'OVE SCHODISKO
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SDK PRIECKA RF HR. 25MM + 150MM CW PROFIL, MEDZI PROFILY AKUSTICKA MINERALNA VLNA
+ OSB DOSKA 20MM + 200 MINERALNA VLNA + SILIKONOVA OMIETKA + BIELY NATER 2 VRSTVY

SDK PRIECKA RF HR.25MM + 50MM CW PROFIL, MEDZI PROFILY AKUSTICKA MINERALNA VLNA +
BIELY NATER 2 VRSTVY

SDK PRIECKA RF HR.25MM + 75MM CW PROFIL, MEDZI PROFILY AKUSTICKA MINERALNA VLNA +
BIELY NATER 2 VRSTVY

SDK PRIECKA 2xRF HR.25MM + 50MM CW PROFIL, MEDZI PROFILY AKUSTICKA MINERALNA
VLNA + BIELY NATER 2 VRSTVY, POZIARNA ODOLNOST REI 30MIN.

MURIVO YTONG HR 100MM + VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA 10MM + BIELY NATER 2 VRSTVY,
MURIVO ZAROVNAT S HRANOU EXISTUJUCEJ STENY DO ROVINY

MURIVO YTONG HR 125MM + VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA 10MM + BIELY NATER 2 VRSTVY,
MURIVO ZAROVNAT S HRANOU EXISTUJUCEJ STENY DO ROVINY

SILIKONOVA OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNA 1IZOLACIA HR. 200MM, MURIVO YTONG
HR 150mm, POLYSTYREN XPS HR. 20 MM + TENKOVRSTVOVA OMIETKA

SILIKONOVA OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNA IZOLACIA HR. 200MM, MURIVO
YTONG HR 200mm

OZAVETERNA LISTA R.S.= 330MM - POPLASTOVANY PLECH, VID. VYKAZ

VONKAJSI PARAPET Z POZINKOVANEHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.S. 415MM, VID. VYKAZ
VONKAJSI PARAPET Z POZINKOVANEHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.S. 4450, ViD. VYKAZ
VONKAJSI PARAPET Z POZINKOVANEHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.8. 505MM, VID. VYKAZ
VONKAJSI PARAPET Z POZINKOVANEHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.S. 335MM, VID. VYKAZ
DAZDOVA RINA, NAPR. KJG VELKOST 105, R.S. 250MM, VID. VYKAZ

DAZDOVY ZVOD KRUHOVY, NAPR. KJG VELKOST 100, R.S. 320MM, VID. VYKAZ
ATIKOVY PLECH, FAREBNY POZINKOVANY PLECH RAL 9010, VID. VYKAZ

ATIKOVY PLECH, FAREBNY POZINKOVANY PLECH RAL 9010, VID. VYKAZ
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TEPELNA 1ZOLACIA; MINERALNA VLNA; HR. VID DETAILY

NOVE KONSTRUKCIE

POZNAMKY:

- VSETKY ROZMERY MUSIA BYT PRED VYROBOU A REALIZACIOU ZAMERANE DODAVATELOM
PRIAMO NA STAVBE

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT
PROJEKTANTA

- VSETKY VYSKOVE A DLZKOVE ROZMERY KONTROLOVAT POCAS PRIEBEHU PRAC NA STAVBE

- PRI ZISTENIi PRIPADNEJ NEZROVNALOSTI MEDZI JEDNOTLIVYMI CASTAMI PD JE NUTNE
KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- PRI MONTAZNYCH PRACACH JE POTREBNE DODRZIAVAT TECHNOLOGICKE A MONTAZNE
POSTUPY VYROBCOV MATERIALOV APLIKOVANYCH PRI VYSTAVBE

- TECHNICKU DOKUMENTACIU DODAVATELOV JEDNOTLIVYCH PRVKOV JE NUTNE KONZULTOVAT S
PROJEKTANTOM

- PD SKUTKOVEHO STAVU, KTORU VYPRACOVAL ING. ARCH. JAN KUNEC, SLUZILA AKO PODKLAD
PRE VYPRACOVANIE TOHTO PROJEKTU. NEZODPOVEDAME ZA SPRAVNOST DOKUMENTACIE PSV.
- VSETKY NAVRHOVANE MATERIALY A PRVKY JE MOZNE NAHRADIT EKVIVALENTOM V ROVNAKEJ
KVALITATIVNEJ UROVNI PO DOHODE S HIP

- KONCOVE PRVKY NA FASADE (KAMERY, SVIETIDLA, VETRACIE MRIEZKY A INE) PRISPOSOBIT,
RESP. PREKOTVIT PODLA ZATEPLENIA FASADY

-V PRIPADE VYUZITIA INYCH DRUHOV SVIETIDIEL JE POTREBNE AKTUALIZOVAT
SVETLOTECHNICKY POSUDOK

POHLAD JZ } TELOCVIGNA

SEKCIA B

SEKCIAC

SEKCIA A

+0,000= 222,950 = PRIZEMIE JESTVUJUCEHO OBJEKTU - SKOLY

FASADA

OCISTENA EXIST. FASADA /bez. keram podkladu/

WEBER DUR JADROVA OMIETKA 4mm
PENETRACIA WEBER 700

LEPIDLO WEBER THERM KPS 5mm
MINERALNA VLNA - ISOVER TF PROFI 200mm

+  kotvenie skrutkovacou kotvou s ocel tffiom

SKLOVILAKNITA MRIEZKA WEBER VERTEX 160g/m

ORI ing. arch. BRANISLAV BANIK, ing. arch. JURAJ TALAS
HIP. Ing. arch. BRANISLAV BANIK, Pri kriZi 12, 84102, Bratislava
VYPRACOVAL | Ing. arch. BRANISLAV BANIK, Ing. arch JURAJ TALAS,
Ing. arch. TOMAS BENA, Ing. arch. ANDREA FURDOVA

Ing. arch. Branislav Banik,
autorizovany architekt,
reg. €. 2514 AA

ARMOVACIA VRSTVA WEBER THERM KPS 4mm
PENETRACIA WEBER 700

FASADNA OMIETKA WEBERPAS AQUABALANCE 2mm
roztierana tenkovrstvova zrno 2,0mm

/hrabku zateplenia a farbu omietky v skladbach prispésobit podla
poloziek NO1-N15/
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