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SEKCIA A 

SEKCIA C

SEKCIA B 

POZNÁMKY:

- VŠETKY ROZMERY MUSIA BYŤ PRED VÝROBOU A REALIZÁCIOU ZAMERANÉ DODÁVATEĽOM
PRIAMO NA STAVBE
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ

PROJEKTANTA
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE

- PRI ZISTENÍ PRÍPADNEJ NEZROVNALOSTI MEDZI JEDNOTLIVÝMI ČASTAMI PD JE NUTNÉ

KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

- PRI MONTÁŽNYCH PRÁCACH JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNE

POSTUPY VÝROBCOV MATERIÁLOV APLIKOVANÝCH PRI VÝSTAVBE

- TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽOV JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S
PROJEKTANTOM

- PD SKUTKOVÉHO STAVU, KTORÚ VYPRACOVAL ING. ARCH. JÁN KUNEC, SLÚŽILA AKO PODKLAD

PRE VYPRACOVANIE TOHTO PROJEKTU. NEZODPOVEDÁME ZA SPRÁVNOSŤ DOKUMENTÁCIE PSV.

- VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A PRVKY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKVIVALENTOM V ROVNAKEJ

KVALITATÍVNEJ ÚROVNI PO DOHODE S HIP

- KONCOVÉ PRVKÝ NA FASÁDE (KAMERY, SVIETIDLÁ, VETRACIE MRIEŽKY A INÉ) PRISPÔSOBIŤ,

RESP. PREKOTVIŤ PODĽA ZATEPLENIA FASÁDY

- V PRÍPADE VYUŽITIA INÝCH DRUHOV SVIETIDIEL JE POTREBNÉ AKTUALIZOVAŤ

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK

LEGENDA

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 10B, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 10B, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 10D, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 10D, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 10F, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 10F, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 03F, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 03F, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 03D, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 03D, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 03B, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 03B, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 03B, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 170MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 38D, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 100MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 140MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 250MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEP. IZOLÁCIA XPS HR. 200MM

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEP. IZOLÁCIA XPS HR. 140MM

ŽÁLÚZIOVÝ KASTLÍK

EXIST. PERGOLA S NOVÝM POLYKARBONÁTOVÝM PRESTREŠENÍM, POVRCH
OČISTIŤ A NÁSLEDNE NATRIEŤ 2 VRSTVAMI EXTERIÉROVEJ FARBY RAL 7022

BOSÁŽNA LIŠTA

SAMOČINNÁ PRETLAKOVÁ ŽALÚZIA VK 20

HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA, NAPR. FATRAFOL

VYROVNANIE A ÚPRAVA POVRCHU EXIST. BETÓN. SCHODISKA PLASTMALTOU SIKAFLOOR 160
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TEPELNÁ IZOLÁCIA; MINERÁLNA VLNA; HR. VIĎ DETAILY

NOVÉ KONŠTRUKCIE

JESTVUJÚCI STAV

LEGENDA

OČISTENÁ  EXIST. FASÁDA /bez. keram podkladu/

WEBER DUR JADROVÁ OMIETKA 4mm

PENETRÁCIA WEBER 700

LEPIDLO WEBER THERM KPS 5mm

MINERÁLNA VLNA - ISOVER TF PROFI 200mm
+ kotvenie skrutkovacou kotvou s oceľ tŕňom

SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA WEBER VERTEX 160g/m

ARMOVACIA VRSTVA WEBER THERM KPS 4mm

PENETRÁCIA WEBER 700

FASÁDNA OMIETKA WEBERPAS AQUABALANCE 2mm
roztieraná tenkovrstvová zrno 2,0mm

/hrúbkú zateplenia a farbu omietky v skladbách prispôsobiť podľa
položiek N01-N15/

FASÁDAF1

BIELY NÁTER 2 VRSTVY

SDK PRIEČKA RF HR.25MM + 75MM CW PROFIL, MEDZI PROFILY AKUSTICKÁ MINERÁLNA VLNA +
BIELY NÁTER 2 VRSTVY

SDK PRIEČKA 2xRF HR.25MM + 50MM CW PROFIL, MEDZI PROFILY AKUSTICKÁ MINERÁLNA
VLNA + BIELY NÁTER 2 VRSTVY, POŽIARNÁ ODOLNOSŤ REI 30MIN.

MURIVO YTONG HR 100MM + VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA 10MM + BIELY NÁTER  2 VRSTVY,
MURIVO ZAROVNAŤ  S HRANOU EXISTUJÚCEJ STENY DO ROVINY

MURIVO YTONG HR 125MM + VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA 10MM + BIELY NÁTER 2 VRSTVY,
MURIVO ZAROVNAŤ  S HRANOU EXISTUJÚCEJ STENY DO ROVINY

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM, MURIVO YTONG
HR 150mm, POLYSTYRÉN XPS HR. 20 MM + TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA

SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM,  MURIVO
YTONG HR 200mm

MM + VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA 10MM + BIELY NÁTER 2 VRSTVY,

NST4

NST5

NST6

NST7

NST8

NST9

VONKAJŠIE OCEĽOVÉ SCHODISKONS2

OZÁVETERNÁ LIŠTA R.Š.= 330MM - POPLASTOVANÝ PLECH, VIĎ. VÝKAZKL1

VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 415MM, VIĎ. VÝKAZ

VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 445MM, VIĎ. VÝKAZ

VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 505MM, VIĎ. VÝKAZ

VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 335MM, VIĎ. VÝKAZ

DAŽĎOVÁ RÍNA, NAPR. KJG VEĽKOSŤ 105, R.Š. 250MM, VIĎ. VÝKAZ

DAŽĎOVÝ ZVOD KRUHOVÝ, NAPR. KJG VEĽKOSŤ 100, R.Š. 320MM, VIĎ. VÝKAZ

ATIKOVÝ PLECH, FAREBNÝ POZINKOVANÝ PLECH RAL  9010, VIĎ. VÝKAZ

ATIKOVÝ PLECH, FAREBNÝ POZINKOVANÝ PLECH RAL  9010, VIĎ. VÝKAZ

KL8
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KL12

KL13
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KL15

VYROVNANIE A ÚPRAVA POVRCHU EXIST. BETÓN. SCHODISKA PLASTMALTOU
SIKAFLOOR 160 S KREMIČITÝM PIESKOM + NÁTER SIKAFLOOR 359N RAL 7035 +
POSYP ABRAZÍVOM

N25

3x POROTHERM NOSNÝ PREKLAD KP7

DOPLNIŤ CEMENTOVÝ POTER A NOVÚ VRSTU PODLAHY - LINOLEUM, FARBA A MATERIÁL

NPR3

NOVÉ DVERE, ROZMERY PODĽA KÓT VO VÝKRESE, VIAC INFO VIĎ. VÝKAZ OKIEN/DVERÍ

SDK PRIEČKA RBI 25MM + 150MM CW PROFIL, MEDZI PROFILY AKUSTICKÁ MINERÁLNA VLNA +
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P
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