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Exist.

- LED SVIETIDLO, KRUHOVE, 27W, 500mm, 4000K, 3780Im

- LED SVIETIDLO, OTOCNE, 21W, 195mm, UGR<19, 4000K, 2400im

- LED SVIETIDLO, OTOCNE, 13.7W, IP44, 3000K, 1550Im

- VYPINAC JEDNOPOLOVY RAD. 1, ZAPUSTENY, 10A/230V, IP20

- SERIOVY VYPINAC RAD. 5, ZAPUSTENY, 10A/230V, IP20

- DVOJITY STRIEDAVY PREPINAC RAD. 5B, ZAPUSTENY, 10A/230V, IP20

- VYVOD PRE OKNO, RESP. ZALUZIU

- VYVOD, VSEOBECNY, 3-fazovy

- VYVOD, VSEOBECNY, 1-fazovy

- STUPACKY

- VSTAVANY REPRODUKTOR, 6W o )
NAPQJIT Z EXIST. REPRODUKTORA NOVYM KABLOM DVOJVODICOM

- DATOVY ROZVADZAC - EXISTUJUCI

- KABLOVY ZL'AB

- JEDNOSMERNY ROZVADZAC

- FVE MENIC 17Kw

- FVE PANEL

- EXIST. HLAVNY ROZVADZAC OBJEKTU

RVZT[ =] . NOVY ROZVADZAC VZDUCHOTECHNIKY

- EXIST. PODRUZNY ROZVADZAC NA CHODBE
- EXIST. SVIETIDLO NAHRADENE NOVYM NA ROVNAKEJ POZICII

POZNAMKY:

- NEODDELITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE TECHNICKA SPRAVA.
- DODAVATEL STAVBY JE POVINNY REALIZOVAT VSETKY PRACE V ZMYSLE PLATNYCH STN S DODRZANIM

TECHNOLOGICKYCH A BEZPECNOSTNYCH POSTUPOV. DALEJ JE POVINNY RESPEKTOVAT USTANOVENIA STN 730421
O PRISLUSNYCH ROZMEROVYCH ODCHYLKACH REALIZOVANYCH KONSTRUKCIi PROTI PROJEKTOVANEMU STAVU.

- KAZDU ODCHYLKU OD PROJEKTU JE POTREBNE PREROKOVAT S GP.

s sanasiaa |

ziciu isvietidiel upravit - - N N N - N N N
pqdi’okreélnej pozicie v Ss
miestnostiach T.1 -T.8
, , , , , , T.14
— [E— — E— [E— —
EXiff- Exi%. Exiff. 11 Exif{. Exi%. Exiff. H
T.15
[l 1 | | 1 | ‘1‘ [l 1 ”‘ |
i Exist. Exist. Exist. q
T- 1 2 T. 1 7 [H
Exist. Exist. Exist.
B H
::3:3 [T ] O O . ] O O ] H‘ o
af A r— — — — — r— — —
u
EXiff- Exi%. Exiff. Exif{. Exi%. Effl Ef?_t Exi%. 4
H / ]
i /
| 215 Ik 215 hk 15 Ik 215 Ik 215 hk 15 Ik Ik 215
- \
CHODBA.
DO SKOLY
B
®
= ROZVODNE SIETE A OCHRANNE OPATRENIA:
= 3PEN AC 50Hz 230V/400V, TN-C
- 3PEN (NPE) AC 50Hz 230V/400V, TN-C-S
\ L EGENDA INPE AC 201z 230V TN 0
Exist. . z y TIN=
— ) ) Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
——| -LEDSVIETIDLO, ZAPUSTENE, 28W, 600x600mm, UGR<19, 4000K, 3640Im A) poziadavky na zakladnt ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
¥ v zmysle &. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
= B . LED SVIETIDLO, ZAPUSTENE, 33W, 600x600mm, UGR<19, 4000K, 4320im dl. A1 Zakladna izoldcia zivych Casti
EH FH ¢l. A.2 Zabranami alebo krytmi
p— i ¢l. B.2 Prekazkami
Erist —| - Existujlice LED SVIETIDLO, ZAPUSTENE, 24W, 600x600mm, UGR<19, 4000K, 2750Im &l. B.3 Umiestnenim mimo dosah
— B) poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
= B - LED SVIETIDLO, ZAPUSTENE, 35W, 600x600mm, UGR<19, 4000K, 3700Im vzmysle ¢l 411.3 (STN332000441)
¢l. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
- LED SVIETIDLO, PRISADENE, 33W, 1200mm, UGR<19, 4000K, 4320Im €l. 411.3.2 Samocinne odpojenie pri poruche
, ¢l. 411.3.3 Doplnkova ochrana
[.. | -LEDSVIETIDLO, PRISADENE, 73W, 1500mm, 4000K, 11900Im C) Systém TN v zmysle &.. 411.4 (STN 33 2000-4-41)
Exist. - LED SVIETIDLO, KRUHOVE, 18W, 350mm, 4000K, 1440Im

- DODAVATEL STAVBY MUSi PRESTUDOVAT CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA
NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM PRESTUDOVAT DOTKNUTE,
SUVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

- REALIZACNY PROJEKT NENAHRADZA VYROBNU A DIELENSKU DOKUMENTACIU DODAVATELA II!

- DODAVATELSKA DOKUMENTACIA MUSI BYT ODSUHLASENA PROJEKTANTOM REALIZACNEHO PROJEKTU!

+ 0,000= 222,950 = PRIZEMIE JESTVUJUCEHO OBJEKTU - SKOLY
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