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29,8 m2

úprava zdí sklepa pod UT:
- odstranění stávající omítky
- očištění zdiva + proškrábnutí spár zdiva
- vyrovnávací omítka cementová
- penetrace + modifikovaný asfaltový pás
+ svislý drén
PODROBNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO)
V RÁMCI KD SE ZÁSTUPCEM PAM. PÉČE

850
1900

- 1,100

± 0,000

TERASA
SV=2,80 m

cihelná dlažba mrazuvzdorná
180/180 mm

ATLÁN
SV=2,80 m

stáv. cementová dlažba
200 x 200 mm

SKLEP
SV=2,00 m

podlaha: stáv. betonová mazanina
odstranění omítky,

očištění zdiva, proškrábnuté spáry

- 0,300

- 0,450

± 0,000± 0,000
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R1

rozvaděčR2

PŘÍVOD PRO PŘISAZENÉ STROPNÍ SVÍTIDLO NEBO SVÍTIDLO VESTAVNÉ
DO PODHLEDU.

PŘÍVOD PRO NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO NEBO SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO STĚNY.
VÝŠKA PŘÍVODU NAD ÚROVNÍ PODLAHY JE UVEDENA NA VÝKRESE.

PŘÍVOD UKONČENÝ V EL. KRABICI JAKO PŘÍPRAVA PRO NÁSTĚNNÉ
SVÍTIDLO. PŘÍVOD JE OVLÁDANÝ, JE NUTNÉ ZÁROVEŇ ZAJISTIT
PŘÍPRAVU PRO VYPÍNAČ.
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čidlo soumrak / hodiny
v = na střed výšky průvlaku
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C3, C4 z rozvaděče
čidlo soumrak / hodiny

v. pod stropem

C2
v = na střed výšky průvlaku

A na střed meziok. sloupku
v = 300 mm pod ok. špaletou
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LEGENDA - ELEKTRO:
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