PRACTICO”

Stél s elektromechanickym
ovladanim

OPERACNA SALA

Prisposobitelnost’ pre
rézne operacneé vykony

A

JEDNODNOVKA




PRACTICO"

Elektromechanicky operacny stol

Mobilny, elektromechanicky ovladany operacny stol Pre pokrocilejSie zakroky je mozné Practico vybavit
Practico predstavuje pohodlny dizajn a maximalnu aj 300mm posuvnym mechanizmom, chrbtovou
flexibilitu pre vdeobecnu chirurgiu. R6zne moZznosti Castou "Beach chair" (plazové lehatko) alebo
prispdsobenia poskytuju komfort a efektivitu pri chrbtovou €astou s obliCkovym mostikom. Vdaka
operacnom vykone pre cely operacny tim. Je preto Sirokému spektru prislusenstva je stdl mozné

aj velmi popularny na jednodniovych chirurgiach kde prispdsobit’ rdznym operacnym zakrokom.
je rychla manipulacia kltuCova.




Practico - vlastnosti

Practico je modularny operacny stol pre
vSeobecnu chirurgiu. Vdaka moznosti
prispésobenia jednotlivych segmentov alebo
pripojenia oddelenych nadstavcov je mozné
stél vyuzit' vo viacerych Specializaciach.
Maximalna zétaz 225 kg

Maximalna zdvihacia kapacita 380 kg
Automaticka nulova pozicia

Odnimatelné a lahké segmenty
vrchnej dosky s rychlouvolfiovacim
mechanizmom

e Stél ovladany batériou s integrovanou
nabijackou/transformatorom, moznost
pouzitia pri zapojeni do elektrickej siete
Kontrola zalohy batérie poskytuje este
viac bezpecénosti v pohotovostnych
situaciach
Optimalna pracovna vyska pre nizSich
operatérov a k operaciam kde chirurg
pracuje v sede

Excelentna ergondmia pre operacny tim aj

pre pacienta

¢ Modularna konstrukcia a Siroké spektrum ¢ Patentovana chrbtova ¢ast "Beach chair" je extrémne

prislu§enstva umozriuju rychle a jednoduché
nastavenie pre rozne vykony

jednoducha na pouzitie a poskytuje pacientovi lepsi
komfort v polosede.

e ’ahké segmenty dosky s rychlouvolfiovacim mechanizmom e Pohodiny a makky, formovany IS matrac, 65mm alebo

poskytuju vylepSenu ergonémiu pre nemocni¢ny personal

s viskoelastickou pamatovou penou (VEF) 80mm

e PohodIné prevedenie dosky spolu s posuvnou ¢ Moderny a Stylovy dizajn

funkciou garantuju nelimitovany pristup operatéra k
pacientovi.

Predelené nozné segmenty
ovladané plynovou pruZinou,
30248  dlzka 680mm

Predelené nozné segmenty
ovladané plynovou pruzinou,
60475 dizka 800mm

Nozna ¢ast ovladana
plynovou pruzinou, dizka
645mm, 30147

Extenzia
270 mm, 20114

Lahka opierka
dolnych koncatin

20201

Standardna opierka chrbta 30122
Beach Chair opierka chrbta 30125
obli¢kovy mostik 30135

Standardna sedacia ¢ast 30020
Posuvna sedacia ¢ast 30030

e Doska priehfadna pre rontgen

Opierka hlavy pri
oblickovej a hrudnej
pozicii 60147 (vyzaduje
adaptér 60146)

Dvojélankové opierka
hlavy 60142

Opierka hlavy 60140

Specialna opierka
hlavy pre
oftalmolégiu 18150

Adaptér pre $pecialne hlavové
opierky a Doro 60146




PRACTICO"

EfektivnejSie artroskopie ramena

Unikatny chrbtovy segment Practica "Beach chair" - Opierka hlavy s réznymi nastavitelnymi polohami a
plazové lehatko bol Specificky navrhnuty pre artroskopiu odnimatelna opierka ramena zaru€uje pre pacienta
ramena. Tento patentovany doplnok doslova eliminuje prijemné polohovanie pri operaciach ramena, i uz v
manualne narabanie a tym Setri Cas. anestézii alebo bdelom stave a pacient je v spravnej

polohe pocas celého vykonu. Tieto opierky tiez pomahaju
znizit tlak na rameno, ¢o byva ¢astym problémom pri
lateralnej polohe. Chirurg ma vdaka tymto doplnkom
otvoreny a ergonomicky pristup k rane.

Lahké a uzivatelsky prijemné rieSenie ponuka
pokrocilu ergonémiu pre pacienta a operacny tim.

Unikat
Merivaara!

Matrac s pamatovou penou pre maximalnu
bezpecnost a pohodlie pacienta

Vyberte si z IS alebo VEF (viskoelasticka pena) 80mm viskoelasticky matrac s pamatovou
matracov. Viskoelasticka pena raguje na telesné teplo a penou

hmotnost, formuje sa podfa tvaru tela, &¢im uvolfuje tlak a Ultrazvukom upravené $vy zabrariuji priesaku
predchadza tym prelezaninam. VEF udrziava vacsiu €ast tekutin, ¢im je matrac lahko &istitelny a riziko
tela v kontakte s matracom. Kedze je vaha pacienta infekcie je minimalizované.

lena, tlak na k 0 . L
rovnomerne rozdelena, tlak na kostru sa znizuje Unikatne peny navrhnuté tak aby sa prisposobili

vahe tela. Povrchovy tlak je redukovany vdaka
pouzitiu réznych hustét a typov peny pre rézne
Casti tela.

Filtraény systém vzduchu napomaha cirkul&cii

vzduchu no zaroven neprepusta Ziadne tekutiny.

Plne antistaticky potah bez latexu.

Latka super stretch ponuka maximalny komfort
a poddajnost.

Plne ohriuvzdorné, v sulade so Standardmi
ohrnuvzdornosti (BS7177: 2008), vodivosti
(BS2050) a citlivosti pokozky. Iritacia a
citlivost ISO 10993/10, systematicka toxicita:
ISO 10993/11.




PohodIné operacie obli¢iek/hrudnika JP:-

Novy oblickovy mostik integrovany do chrbtovej
Casti napomaha k lepSiemu polohovanie pacienta
pocas operacii obli¢iek alebo hrudnika.

Mostik sa lahko nastavuje z jednej strany pomocou
ohybnej ru€ky. Ruc¢ku je mozné uskladnit pod doskou
stola.

Specialna opierka hlavy pre
operacie obli¢iek/hrudnika

Opierka je vhodna pre lateralne polohy a
polohy na chrbte, napriklad pri
operaciach obli€iek alebo hrudnika. Pri
pouziti mostika poskytuje opierka hlavy
vynikajucu oporu aj pre nizSich

pacientov.

, Ovladac Panelové funkcie
=
o » Jasné a logické uzivatelské prostredie e Kontrola zaloznej batérie pre
-] o . . g .
= . Zapnut - ON - Pripravené - LED pripady pohotovosti
= . Funkcie nastavenia vysky, sklonu. Trendelenburgu a ¢ Stav nabijania
— chrbtovej Cast e Stav nabitia batérie stola

e Posuvna funkcia (volitelné)

e Dostupny aj volitelny pedalovy ovlada¢
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Polohovanie pacienta pri roznych vykonoch

VSeobecna chirurgia/Laparoskopia Laparoskopia

Lateralna poloha/operacia bedra Ortopedické vykony Artroskopia kolena

Neurochirurgia, operacie krku a chrbtice  Neurochirurgia Hrudnik/Obli¢ky




Dizka vrchnej dosky 2090 mm
vysun 300 mm

hlavova ¢ast
-45° ... +45°

Vyska 595-895 mm

Technické Specifikacie Visun 665-965 mm

Segmenty vrchnej dosky 4 alebo 5

Dizka vrchnej dosky 2090 mm

Sirka vrchnej dosky (bez zabran) | 540 mm Chrbtova gast

Véaha 195 kg -40° ... +70°
Maximalna zataz 225 kg

Maximalna zdvihacia kapacita 380 kg Nozna Cast
Floor clearance 25 mm 907200

ROZSAH NASTAVENI

Vyska 595-895 mm
Lateralne naklonenie -20° ... +20°
Trendelenburg 26° -
AntiTrendelenburg 26°
Volitelny pozdiZny posun 300 mm
Hlavova Cast’ -45° ... +45°

P S ° Lateralny sklon £20°
Chrbtova Cast 40°... +70 Sirka vrchnej dosky 540 mm
Nozna ¢ast -90° ... +20°

PRISPOSOBENIE

Vyska, chrbtova ¢ast, posun, ovladana
Trendelenburg a lateralny sklon | motor¢ekom

Mechanicka, ovladana
plynovou pruzinou

Nozna Cast

» Certifikaty kvality: ISO 9001, 1ISO 13485, ISO 14001:2004
* Vsulade s EN 60601-1, EN 60601-2-46, EN 60601-1-2 Trendelenburg/AntiTrendelenburg 26° / 26°

« Practico je klasifikované ako zdravotnicka pomdcka kat. |
podla nariadenia Eurépskej rady 93/42/EEC trieda |
(priloha IX)

- certifikované CSA a s CE-oznacenim C € Flex 220°
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