Diibravska cesta 14, 841 04 Bratislava DIALNICNA

NARODNA DIADNICNA SPOLOCNOST, A. S. NARODNA
SPOLOCNOST

Zadavanie nadlimitnej zakazky na uskuto€nenie stavebnych
prac

. Zhotovenie stavby
Dialnica D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto,
privadzacé

v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,Cervena
kniha“

SUTAZNE PODKLADY

Zvazok 4
Cenova cast’

Nakladova &ast je spracovana pre stavbu Dialnica D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto,
privadzac.
Zvazok 4, Cenova Cast obsahuje tieto zakladné Casti:

Cast 4.1  Preambula

Cast 4.2  Rekapitulacia

Cast 4.3  Dokumentécia

Cast 4.4 Zachranny archeologicky prieskum
Cast 4.5  Supis prac

Cast 4.6  Rekapitulacia objektov

Cast 4.7 Oceneny supis prac

Cast 4.8  Popis prac

Cast 49  Celkovy vykaz vymer

V&etky &asti su priloZzené aj v digitalnej forme v programe Excel. Casti 4.2 az 4.8 su v jednom subore
pricom kazda Cast je na samostatnom harku.
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1.0 VSEOBECNE UDAJE
1.1 Predmet obstaravania

Predmet obstaravania je ur¢eny Dokumentaciou na ponuku a jej zvazkami €. 1,2,3,4,5 ako aj inymi
dokladmi tvoriacimi su€ast Zmluvy a odkazmi a odvolaniami, ktoré tieto obsahuju.

1.2 Vymery

Vymery poloziek, uvedené v nakladovej €asti su podla projektovej dokumentacie a uvadzaju sa za
ucelom zabezpec€enia spoloCnej zakladne pre ponuky v ramci verejnej sutaze. Vymery stanovuju
mnozstvo prace, t.j. uréuju mnozstvo mernych jednotiek vyplyvajucich priamo z textu popisu polozZky.
VSetko, ¢o neobsahuje Vykaz vymer aje popisané v inej ¢asti Dokumentacie na ponuku a v jej
jednotlivych zvazkoch, je sufastou stavby a Zhotovitel je povinny zapodéitat si tieto prace
a materialy do nakladov stavby.

Pri merani mnoZstva prac, spdsobe alebo metdéde merania a ocenovani prac sa bude postupovat
v sulade so Zmluvnymi podmienkami v&eobecnymi a osobitnymi.

1.3 Jednotkova cena polozky

Pri urCovani cien jednotlivych poloZiek je potrebné venovat pozornost vsetkym pracam,
zabudovanym materidlom a nadvaznym c&innostiam, ako aj od Zhotovitefa poZzadovanych ukonov
a sluzieb podla pokynov a podmienok, ktoré su uvedené v predmete obstaravania podla bodu 1.1.

Jednotkové ceny polozZiek uchadzadi spracuju na zaklade vlastnej kalkulacie ceny prislusnej
poloZky v sulade s projektovou dokumentaciou stavby. V pripade nejednoznaénosti, resp. v
pripade nesuladu popisu poloZzky uvedenej v supise poloziek oproti projektovej dokumentacii
stavby (ktora je sucastou sutaznych podkladov), plati to, ¢o je uvedené v Projektovej
dokumentacii stavby.

Do ceny jednotlivych poloziek je uchadzac povinny zahrnut' celkové naklady, ktoré uchadzacovi
vzniknu v suvislosti s plnenim predmetu zakazky a zmluvy o dielo, a to na zaklade dékladného
preStudovania projekt. dokumentacie, na zéklade vysledkov prieskumov vykonanych v rdmci
pripravy stavby (ktoré su su€astou DP), na zaklade obhliadky staveniska, ako aj na zaklade
skusenosti uchadzaca s realizaciou obdobnych projektov (hlavne z pohladu postupu stavebnych
prac pri dodrzani vSetkych podmienok stanovenych v povoleniach a vyjadreniach dotknutych
organov a ucastnikov vystavby)

Ceny jednotlivych poloZiek musia obsahovat celkové naklady spojené s plnenim predmetu
obstaravania a Zmluvnych podmienok, t.j.: naklady na pracu, prace suvisiace s dodanim a dovozom
zabudovanych materialov, dodanim a dovozom pomocnych materialov a konstrukcii, vSetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, vSetky drobné a pomocné prace (napr. spevnené
plochy, leSenia, Zeriavové a zavazacie drahy, montazne zariadenia), vykop a zabetdnovanie
zvislych dopravnych znagiek trvalych ako i do¢asnych znagiek vratane stipikov a ich kompletného
osadenia, naklady suvisiace so zriadenim, prevadzkou a odstranenim recyklaénych centier, okrem
zariadenia staveniska, drobné apomocné materidly, Stavebnotechnicky dozor a kontrolu
Zhotovitela, dozor a kontrolu spravcov cudzich zariadeni, strazne sluzby pri pracach na objektoch
inzinierskych sieti, materialy, montaz, udrzbu, dane a cla, bankové naklady, ako aj vSetky vdeobecné
rizika , zavazky, naklady na udrzbu v zaru€nej dobe, dalej vSetky sluzby, ktoré zabezpeduju
realizaciu prac, dokoncenie, individualne odskusanie, komplexné skusky technologického
zariadenia, vSeobecné rizikd a zaistenie bezpe€nosti prace, poziarnej ochrany, povodriovej ochrany
a ochrany zivotného prostredia, spolupraca a koordinacia so zhotovite/mi suvisiacich stavieb so
stavbou na zaklade zmluv o spolupraci a koordinacii v sulade s ustanoveniami Zmluvy, vratane
zmluvne stanovenymi zavazkami a zodpovednostou a povinnosti popisané v suvisiacich zvazkoch,
resp. zahrnuté v Zmluve. VSetky Ciastkové prace, ktoré nie su menovite uvedené v popise prac danej
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polozky, ale su s danym popisom suvisiace a vyplyvajuce z ponukovej dokumentacie a ktoré su
nevyhnutné pre uplné ukonéenie prace, musia byt zahrnuté v zakladnych polozkach. Je nepripustné
predpokladat, ze popis poloziek neobsahujuci vSetky podrobnosti pripusta previest prace nizsej
technickej, resp. kvalitativnej irovne, ako je pre dany ucel obvyklé. Ak uchadzac zisti, ze na niektoré
prace nie je samostatna poloZka, musi jej cenu zahrnut do cien suvisiacich poloZiek.

Uchadza¢ musi zohladnit’ vSetky poziadavky a povinnosti, ¢i uz vyslovne uvedené alebo
naznacené vo vsetkych ¢astiach zmluvnej dokumentacie a vhodne ich ocenit. Jednotkové
ceny a sadzby musia preto zahrriovat’ vSetky priame a nepriame naklady a naklady na rizika
vSetkych druhov, ktoré nie si zo Zmluvy vynaté, v takej vyske ako su potrebné pre vystavbu
a dokonéenie Diela v sulade so Zmluvou.

Uchadzaé musi ocenit’ vSetky polozky, ktoré su uvedené vo Vykaze vymer oznaéené na
ocenenie v primeranej cene. Ziadna éast nakladu (material, stroje, mzdy atd’.) tykajlca sa
agregovanej polozky z Vykazu vymer nemdéze byt zahrnutad (rozplynutd) v cenach inych
agregovanych poloziek z Vykazu vymer.

Jednotkové ceny a sadzby uvedené v Zmluve st v ramci Lehoty vystavby pevné. Upravy v désledku
zmien Nakladov podfa pod&lanku 13.8 Obchodnych podmienok (zvazok 2) budu realizované pri
fakturacii.

Jednotkové ceny a sadzby budu pouzité pre ocefiovanie skutocne vykonanych prac a pokial su
pouzitelné aj pre ocefiovanie Zmien.

Stanovené ceny VSeobecnych poloZiek v procese obstaravania musia vychadzat zo Zvlastnych
technicko-kvalitativnych podmienok (ZTKP) , Zmluvnych podmienok a Zvazku 5, so zapocitanim
vSetkych prac a sluzieb, materialov a €innosti, ktoré su pozadované v Dokumentacii na ponuku.

V cene mostnych objektov, pri ktorych sa poZaduje dlhodobé meranie uréené v ZTKP , musia byt
zahrnuté vSetky merania do ukoncenia stavby.

V cene objektov inzinierskych sieti musia byt zahrnuté vsetky potrebné merania, vytyCenie trasy,
overenie smerovej a vyskovej polohy jestvujucich inZinierskych sieti sondaznymi jamami, potrebné
skusky, odpojenie a zapojenie el. vedeni, vypinanie, zaistenie a zapojenie vedenia, naklady na
vSetky potrebné prace a sluzby, na potrebné vyluky vSetkych inZinierskych sieti aj so zabezpefenim
nahradnych zdrojov, poplatky spojené s odpojenim sieti, konstrukcie povrchového oznacenia trasy
(napr. oznacgenia lomov trasy tabulkami), a tiez vyhladavaci vodi¢ (podfa PD). Ceny musia zahffat
vSetky potrebné technologické postupy a poZiadavky spravcov sieti uvedenych vo vyjadreniach.

V pripade nesuladu technickych Specifikacii (technickych parametrov) materidlov uvedenych vo
vykresovej Casti projektovej dokumentacie resp. v technickej sprave prislusného stavebného objektu
plati kvalitativne vyS$Sia poziadavka na technické Specifikacie materialov. Uchadza¢ uvedenu
skutoCnost zapracuje do svojej ponuky.

V cene objektov musia byt zahrnuté vSetky naklady na zabezpecenie prac v rozsahu a obsahu
Specifikovanom v ZTKP, vykonanie vSetkych kontrol, funkénych skusok, aj skusobnych prevadzok,
vratane vyhodnotenia a sprav, vykonanie vSetkych c&innosti v suvislosti s preberacim konanim,
kolaudaciou a uvedenim do prevadzky pre vSetky Casti stavby.

Uchadza¢ zahrnie do prislusnych poloZziek poplatky za pouzitie verejného priestranstva.

Verejny obstaravatel ma za to, ze jednotkové ceny poloziek su uchadzaéom spracované na
zaklade vlastnej kalkulacie ceny prislusnej polozky v silade s dokumentaciou na realizaciu
stavby. V pripade nejednoznaénosti popisu polozky, resp. v pripade nesuladu popisu
poloziek uvedenych v supise poloziek oproti projektovej dokumentacii stavby (ktora je
sUcast’'ou sut'aznych podkladov), plati dokumentacia na realizaciu stavby. Akékol'vek
poziadavky na uplatnenie si naroku na dodatoénu platbu z titulu nejednoznacénosti, resp.
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nesuladu popisu poloziek (uvedenych v supise poloziek) s dokumentaciou na realizaciu
stavby nebudu priznané.

Uspesny uchadzaé je povinny predlozit k preberaciemu konaniu rozpis cenovej kalkulacie aj rozbor
polozky jednotlivych navrhovanych dopravnych znacliek a dopravnych zariadeni, vratane ich
zriadenia av pripade doCasného dopravného znalenia aj odstranenia. Zaroveh je povinny
spracovat aj podrobné kalkulacie v zmysle PD ato podla etap obmedzenia dopravy do€asného
dopravného znacenia. Cena kazdej etapy bude splatna az po skonceni obmedzenia dopravy
prislusnej etapy. Zhotovitel zahrnie do svojej cenovej ponuky v3etky naklady na do€asné dopravné
znacenie vyplyvajuce z jeho navrhu postupu vystavby. VSetky ceny, sadzby a sumy sa uvadzaju v
eurach (€) zaokruhlené na dve desatinné miesta.

V8eobecné pokyny a popisy prac a materialov platia, aj ked' nie su zopakované alebo zhrnuté v
Cenovej Casti.

Dokumentacia na vykonanie prac (DVP) sa vypracovava v zmysle ZTKP na dorieSenie detailov,
ktoré nie su v DRS, ktoré sa daju spresnit’ az po ur€eni materidlov a vyrobkov, ktorych spresnenie
je sucastou Ponuky a nemaiju vplyv na cenu Diela.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo vyziadat rozbor ( kalkulacie ) cien Ponuky a jednotkovych
cien a uchadzac je povinny ich poskytnut.

Pre tvorbu cien jednotlivych poloZiek su zavazné pre uchadzaCa pokyny platného Triednika
stavebnych prac (TSP), - Metodicky pokyn MVRR SR. Je volne dostupny na webovej stranke jeho
spracovatela www.cenekon.sk/triednik.

1.4  Predlozenie cenovej ponuky

Uchadza¢ predloZi jednu cenovu ponuku 1 x na digitdlnom nosici, ktora je spracovana vo formate
*xls, alebo *xIsx a 1 x vytlaCenu v papierovej forme v slovenskom jazyku v origindli aj v kazdej kopii
svojej ponuky. Kazda strana vytlatenej ponuky bude parafovana opravnenym zastupcom
uchadzaca. Titulnu stranu tychto materialov opediatkuje uchadzac firemnou peciatkou.

Uchadzac zodpoveda za to, Ze cenova ponuka predloZena na digitalnom nosi€i a na papieri sa Uplne
zhoduiju.

2.0 POKYNY PRE VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

2.1 Postup spracovania

Tato kapitola popisuje ako sa ma postupovat’ pri spracovani digitalnej Casti, ktora je spracovana
programom Excel.

2.2  Ocenovanie ponuky

Ponuka obsahuje v subore . xIs ndkladové Casti 4.2 az 4.8 — uvedené v uvode Preambuly. Jednotlivé
Casti su samostatnymi harkami excelovského suboru.

Ocefiovanie ponuky sa bude prevadzat v nasledovnych Castiach cenovej Casti:
Cast' 4.3 Dokumentacia (DVP vybranych objektov, DSRS vSetkych objektov)

Cast 4.4 Zachranny archeologicky prieskum
Cast 4.5 Supis prac

Do ostatnych €asti sa ceny automaticky preklapaju.
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V &asti 4.3. Ceny polozZiek sa uvedu do vyZltenych buniek v prislusnych stipéekoch - ,Cena za DVP*
a ,Cena za DSRS".

V &asti 4.4 Ceny polozZiek sa uvedu do vyzltenych buniek stipca — ,Jednotkova cena — HZS a Sh v
€".
V Casti 4.5. Cena polozky sa uvedie do prislusnej vyzltenej bunky.

Pri zadavani ceny vSetkych Casti sa pri tisicoch a milionoch nesmu zadavat' Ziadne oddelovacie
znamienka (desatinné Ciarky alebo bodky) alebo medzery.

Jednotkova cena predstavuje cenu za stanovenu mernu jednotku pre jednotlivd polozku.

Do ostatnych nevyzZltenych buniek sa nesmie zasahovat, mohlo by déjst’ k naruSeniu programu.

Do tychto buniek sa zadané ceny automaticky preklapaju.

Nesmie sa menit popis objektov, poloziek, velkost vymer. Zasah do tychto buniek bude mat za
nasledok vylu¢enie zo sutaze.

2.3 Vypocet ceny

Vsetky dalSie vypocty a rekapitulacie vykona softwarovy program automaticky a preto uchadzadi
nesmu vpisovat, alebo inym spdsobom zasahovat' do ktorychkolvek inych Casti alebo €asti tabulky,
okrem uvedeného Zltého stipca, resp. buniek.

balej su popisané jednotlivé ¢asti ,,Cenovej €asti.

2.4  Popis prac

V popise poloziek stavebnych prac su uvedené vSetky agregované polozky stavby s mnozstvami
mernych jednotiek prac kazdej poloZzky a mnoZstvami pomocnych prac v kazdej agregovanej
polozke. Popisy poloziek zahfiaju parcialne ¢innosti, systémovo zabezpecujuce jednoznacné
a vSeobecne zrozumitelné vyjadrenie stavebnej produkcie (prac). Sluzia na doplinenie vykresovej
Casti, technickej spravy a suvisiacich dokumentov pre korekiné definovanie jednotkovej ceny.
Obsahuju sluzby, prace, materialy a veci, ktoré su pozadované od Zhotovitela, aby ich zaistil.

2.5 Supis prac
Supis prac je jednym zo suborov, ktoré vymedzuju predmet Diela.

V Supise prac stavby su uvedené vSetky (agregované) polozky stavby. Je zostavou stavebnych
prac, ktoré je potrebné vykonat pri realizacii stavby, alebo ktoré s predmetnou stavbou priamo
suvisia. Sluzi na zadavanie cien jednotlivych poloZiek, v nadvaznosti na text élanku 1.3. Preambuly,
ako aj jej ostatné clanky.

Do Supisu prac vklada uchadza¢ svoje ponuky pre jednotkové ceny, ktoré budu automaticky
prenasané do ostatnych tabuliek. Vypliuje sa len cena v bunkach na Zltom podklade. Do ostatnych
buniek sa nesmie zasahovat, mohlo by déjst’ k naruseniu programu. Zasah do tychto buniek bude
mat za nasledok vylucenie zo sutaze.

2.6  Oceneny supis prac

Oceneny supis prac sluzi na vypocet ceny objektov stavby. Oceneny vypis objektov je uvedeny
v Castiach Rekapitulacia objektov a Oceneny supis prac.

2.7 VSeobecné polozky v procese verejného obstaravania

Pri vSetkych VSeobecnych polozkach Zhotovitel bude mat’ narok na platbu odsuhlasenu
Stavebnotechnickym dozorom maximalne do vysky uvedenej v Ponuke.

101 Zariadenie Staveniska - zriadenie
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Polozka obsahuje naklady na zriadenie vSetkych kancelarii, ubytovacich a socialnych zariadeni,
vyrobni, skladov, staveniskovych ciest, pomocnych prevadzok a podobnych zariadeni, potrebnych
pre spinenie predmetu obstaravania. Naklady obsahuju zriadenie vSetkych potrebnych pripojok,
ako i oplotenia zariadenia staveniska. Rozsah zariadenia staveniska ur¢i uchadzac¢. Naklady sa
uvadzaju jednou sumou.

Pred zacatim prac zhotovitel predlozi 2x obstaravatelovi a dozorovi vecny a finanény rozpis
jednotlivych Casti zariadenia staveniska.

Sucastou polozky je aj projekt zariadenia staveniska vratane procesu schvalenie prislusnymi
uradmi s vydanim stavebného povolenia, ktory vypracuje zhotovitel a predlozi objednavatelovi
spolu so stavebnym povolenim na ZS.

Zariadenie staveniska je majetkom zhotovitela, vSetky povolenie (povolenie na Cerpanie, vypustanie
vod, odber elektrickej energie a pod.) ako aj stavebné povolenie (mimo rozsahu uvedeného v POV
DSP) a kolaudacné rozhodnutie si zhotovitel zabezpeCuje sam. V ramci zriadenia zariadenia
staveniska zhotovitel je povinny uvaZovat aj pripojovacimi poplatkami energetickym spolo¢nostiam
pri napojeni na elektricku siet v ramci stanovenych pripojovacich podmienok, ktoré si zhotovitela
zabezpecdi na vlastné naklady v ramci pripravy ZS.

O vySke nakladov na zriadenie zariadenia staveniska rozhodne stavebny dozor v sulade
s predloZzenym rozpisom zariadenia staveniska a skutoCne dodanym zariadenim staveniska
maximalne do vysky uvedenej v ponuke.

102 Zariadenie Staveniska - prevadzka

Obsahuje naklady na prevadzku , zabezpedenie energii , strdZznu sluzbu a udrzbu zariadeni
Staveniska, pristupovych ciest, do¢asného premostenia, do¢asnych oploteni Zhotovitela v zmysle
poziadaviek ZTKP. Rozsah tejto polozky uréi uchadzaé. Rozsah tejto polozky ur€i uchadzac.
Uvadzaju sa naklady na 1 den.

103 Zariadenie Staveniska - odstranenie

Naklady spojené s odstranenim zariadenia Staveniska, jeho odvozom, likvidaciou odpadov v ramci
zariadenia Staveniska, odstranenie napojeni na verejné komunikacie ako aj staveniskovych
komunikacii vybudovanych v ramci jednotlivych stavebnych dvorov podla projektu POV, pripojok
inzinierskych sieti, odstranenie doCasného premostenia a oplotenia. Naklady sa uvadzaju 1 sumou.
Platby budu podfa preukazanych nakladov priamo suvisiacich s polozkou 101. O vySke tychto
nakladov rozhodne stavebny dozor v sulade s predloZzenym rozpisom zariadenia staveniska
a skuto¢ne odstranenym zariadenim staveniska.

104 Dokumentacia na vykonanie prac stavby (DVP)

Rozsah prac je uréeny v ZTKP. Naklady sa uvadzaju po objektoch do prislusného stipca listu
Dokumentacia (skrateny nazov DVP, rozumie sa Dokumentacia na vykonanie prac). V Dokumenté&cii
na vykonanie prac (DVP) ide o dokumentaciu, ktora prevySuje rozsah dokumentacie DRS, ktora
bude k dispozicii. Ide o niektoré detaily, ktoré sa daju upresnit az po uréeni materialov a vyrobkov,
ktorych upresnenie je su€astou Ponuky uchadzaca (napr. mostné nosniky) a dielenské vykresy
v €leneni na Casti stavby. Potrebnu vyrobno-technickd dokumentaciu (VTD) uchadzac¢ zahrnie do
ceny DVP.

105 Dokumentacia skutoéného realizovania stavby (DSRS)

Rozsah prac je uréeny v ZTKP. Naklady sa uvadzaju po objektoch do prislusného stipca listu
Dokumentacia (skrateny nazov DSRS, rozumie sa Dokumentéacia skutocného realizovania stavby).
Dokumentacia pozostava z porealizatného zamerania, technickej spravy, vykresov a manualu
uzivania vypracovana pre kazdu Cast stavby samostatne. Zakladna mapa rychlostnej cesty
vypracovana v tlacovej a digitalnej forme je su¢astou DSRS.
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106 Poistenie

Polozka "Poistenie" uvedena vo VSeobecnych polozkach v procese verejného obstaravania“® ma
pokryvat cenu poistenia iba za zmluvné poistenie vyzadované v Zmluvnych podmienkach.
Poistenie je mozné fakturovat na zaklade skutocnosti maximalne do vysky ceny uvedenej v Ponuke
(v zmysle poistnej zmluvy). V pripade vzniku poistnej udalosti nebude Zhotovitelovi preplatena jeho
spolulcast.

Poistenie sa bude uvadzat jednou sumou.

107 Zachranny archeologicky vyskum

Realizacia zachranného archeologického prieskumu v rozsahu stanovenom Archeologickym
prieskumom (pozri prieskumy). Uchadzaci v ponuke uvazuju s rovnakou dobou podla
archeologického prieskumu.

Uvedena polozka nezahffia odstranenie ornice a vykopové prace v zmysle projektu diafnice
ocenené v zemnych pracach.

V hodinovej zuctovacej sadzbe odbornika je potrebné zahrnat aj polohopisné a vyskopisné
zameranie preskumanych archeologickych objektov a nalezovych situacii spolu so spracovanim
vysledkov vyskumu a vyhotovenie vyskumnej dokumentacie. Stucastou hodinovej sadzby odbornika
musia byt aj laboratorne prace, ktoré budu realizované na vyskumnom pracovisku mimo staveniska.
V uvedenej sadzbe si uchadzac¢ oceni aj odhadovany mozny geofyzikalny prieskum pocas
archeologického vyskumu

Néaklady sa uvadzaju do prislusného stipca listu Archeologicky vyskum.

108 Dopravné znacenie — do¢asné (prenosné)

Na ZDZ budu pouZité len dopravné znacky a dopravné zariadenia uvedené alebo vyobrazené vo
vyhlaske 9/2009 Z. z. a zakona €.8/2009 pokial nie je stanovené inak. Vyhotovenie a tvary symbolov
dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni sa nesmu menit. Vyhotovenie dopravnych znaciek musi
byt podlfa STN 01 8020. Rozmery ZDZ urcuje STN 01 8020 v kapitole 4 a v normativnej prilohe A a
STN 01 8020/z2.

Do ceny doasného dopravného znacenia uchadzac zahrnie nakup alebo mesacny prenajom na
dobu realizacie objektu - prenosné ZDZ, vratane stlpikov, spojovacieho materialu a podstavcov, ich
realizaciu, udrzbu a odstranenie (vratane vodorovného DZ).

Do ceny do€asného dopravného znacenia uchadzac zahrnie aj zabezpecenie vietkych potrebnych
projektov doCasného dopravného znalenia vratane ziskania potrebnych dokladov
(0bj.113,117,160,161,162).

Platby budu podfa preukédzanych nakladov maximalne do vysky uvedenej v ponuke.

109 Doc¢asna svetelna signalizacia

Naklady spojené so zriadenim, prevadzkou a odstranenim doasnej svetelnej signalizacie a
doCasnych dopravnych zariadeni pre vSetky druhy ich stabilizacie a osadenia
(0bj.117,160,161,162).

Do ceny docCasnej svetelnej signalizacie uchadza& zahrnie aj zabezpecenie vietkych potrebnych
projektov doCasnej svetelnej signalizacie, vratane ziskania potrebnych dokladov.

Platby budu podla preukazanych nakladov do vysky uvedenej v ponuke.
110 Vytyc&enie jestvujucich inzinierskych sieti

Nakolko sa stavenisko nachadza v uzemi, kde sa vyskytuje viacero podzemnych inZinierskych sieti
je potrebné, aby Zhotovitel zabezpecil ich vytyCenia za ucasti ich vlastnikov alebo spravcov
v kompletnom rozsahu (informativne: plynovody 50m, vodovody a kanalizacia 400m a podzemné
elektro vedenia silnoprudu a slaboprudu vrozsahu 400m). K fakturacii predlozi Zhotovitel
Stavebnotechnickému dozorovi doklady podla skuto€ne nameraného mnozstva vyty€enych sieti.
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111 Geotechnicky monitoring

Geotechnicky monitoring bude vykonavany v zmysle poziadaviek stanovenych vo Zvazku 3,
ZTKP. Naklady sa uvadzaju 1 sumou.

112 Poplatok za skladkovanie vyburanych hmét a suti

K fakturacii predlozi Zhotovitel Stavebnotechnickému dozoru v3etky doklady preukazujuce
mnozstva odvezenych a uskladnenych vyburanych hmoét a suti. Pripadné iné lokality na
skladkovanie vyburanych hmot zabezpedi uchadzac aj so zabezpelenim stanovisk, rozhodnuti a
povoleni organov Statnej a verejnej spravy v zmysle platnej legislativy na vlastné naklady (nebude
to dévod na zmenu jednotkovej ceny).

113 Poplatok za skladkovanie nevhodnej zeminy

K fakturacii predlozi Zhotovitel Stavebnotechnickému dozoru v3etky doklady preukazujuce
mnozstva odvezenej a uskladnenej zeminy. V pripade, Zze uchadzac na ulozenie tohto materialu
nepouzije riadenu skladku odpadov, zabezpedi lokality na skladkovanie prebytocnej a nevhodnej
zeminy aj so zabezpe€enim stanovisk, rozhodnuti a povoleni organov Statnej a verejnej spravy
v zmysle platnej legislativy na vlastné naklady ( nebude to dévod na zmenu jednotkovej ceny).

114 Poplatok za skladkovanie drevnej hmoty
K fakturacii predlozi Zhotovitel dozorovi stavby vSetky opravnené naklady spojené so skladovanim.

115 Mesaéné spravy postupu vystavby

Predpokladany obsah mesaénych sprav: prehfad postupu prac jednotlivych stavebnych objektov,
mesacné vyhodnotenie fakturaéného harmonogramu, vyhodnotenie planu koordinatora BOZP,
zoznam vykonanych skusok a vyhodnotenie geotechnického monitoringu.

116 Fotodokumentacia, video

Fotodokumentacia z vystavby dialnice propagacné a informacné video k uvedeniu stavby do
uzivania. Fotodokumentéacia bude realizovana kazdy mesiac, video (nalet dronom) bude realizované
raz za kvartal. K fakturacii predlozi Zhotovitel Stavebnotechnickému dozoru vSetky opravnené
naklady spojené vytvorenim fotodokumentacie a videa. Fakturovat’ sa bude mesacne pocas lehoty
vystavby.

117 Staveniskové naklady Zhotovitela - pomocné prace zhotovovacie alebo
zaist'ovacie regulacia dopravy.

Uchadzadi v ponuke uvazuju s poplatkom za ruSenie Zelezni¢nej dopravy pocas vystavby mostného
objektu nad Zelezni¢nou tratou, vlakové a prudové vyluky, podla technologického postupu. Platby
budu podla skutone preukdzanych nakladov. Naklady sa uvadzaju 1 sumou.

118 Operativny monitoring vybranych zloziek zivotného prostredia
Monitoring bude vykonavany podfla poziadaviek stanovenych vo Zvazku 3, ZTKP.
Jednotny naklad 15 000 Eur.

119 Naklady na zabezpecdenie informovania verejnosti o priebehu vystavby
a prezentacie stavby

Rozsah a obsah prac je urCeny vo Zvazku 3..

120 Informacéné tabule

Rozsah a obsah prac je uréeny vo Zvazku 3..
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121 Havarijny plan pre vystavbu, Havarijné opatrenia, Povodnovy plan, Plan
poziarnej ochrany, Plan odpadového hospodarstva, Plan kvality, Enviromentalny plan

Rozsah a obsah prac je uréeny vo Zvazku 3.

122 Zemnik (depénia obstaravatela)

Verejny obstaravatel pozaduje zhodnocovat odpad mobilnym zariadenim v mieste depdnie D3
Cadca- Bukov. Zhotovitel, ktory bude na vlastné naklady vykonavat zhodnocovanie mobilnym
zariadenim na stavbe si musi zabezpecit suhlas organu Statnej spravy odpadového hospodarstva
na zhodnocovanie odpadov alebo zneSkodnenie odpadov mobilnym zariadenim. (t.z. zo stavby sa
bude vyvazat zrecyklovany stavebny material, ktory je podmieneéne vhodny do nasypov , Cize
stavebny material a nie odpad).

Rozsah a obsah prac je uréeny nedostatkom stavebného vhodného materialu do nasypu.
Tyka sa objektov 113, 231, 232 a 246 (vid Bilancia zemnych prac v Zv.5,5.1, A_1_SS).

2.8 Zhodnost cien

Cena rovnakych agregovanych poloziek je rovnaka pre celu stavbu.

3.0 UPRAVA CIEN V DOSLEDKU ZMIEN NAKLADOV

3.1 Vypocitanym indexom v sulade s pod¢lankom 13.8.0bchodnych podmienok (zvazok 2) sa
bude upravovat mesacna odhadovana zmluvna hodnota vykonanych stavebnych prac schvalena
Stavebnotechnickym dozorom v ¢leneni na €asti stavby v zmysle ¢l.14. VSetky vSeobecné polozky
sa vo fakturacii neupravuju. Fakturacia valorizacie bude samostatnou suhrnnou fakturou za
obdobie jedného kalendarneho roka v sulade s pod¢lankom 14.7 bodom e) Osobitnych zmluvnych
podmienok, Zvazok 2.

3.2 Po zverejneni Statistickym Gradom SR vydanych potrebnych podkladov pre vypog&et indexu
v sulade s pod¢lankom 13.8 ajeho ,Tabulky udajov o upravach® je Zhotovitel povinny do 14 dni
predlozit Objednavatelovi vypocet indexu na jeho prerokovanie. Vypocitany index sa zaokruhli na
sedem desatinnych miest.

4.0 SPOSOBY MERANIA VYMER A OCENOVANIE PRAC

4.1. Rozdelenie objektov podla IFRS pre potreby verejného obstaravatel'a

Pre potreby verejného obstaravatela je Vykaz vymer jednotlivych €asti stavby rozdeleny na
komponenty podla PoZiadaviek Objednavatela.

4.2. Ocenovanie novych prac po podpise Zmluvy
Nové jednotkové prace, ktoré nie su obsiahnuté v Zmluve, a ktoré su potrebné pre uskutocnenie
diela, schvaluje vylu¢ne Objednavatel.

Pre ocenenie novych prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predlozi Zhotovitel
cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocet. Zhotovitel spracuje a predloZi na poziadanie
Objednavatela aj kalkulacie jednotkovych cien vybranych stavebnych prac z ponuky. Pre tvorbu
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novych cien stavebnych prac vykonavanych vlastnymi kapacitami musi byt pouzity kalkulacny
vzorec stanoveny obstaravatelom nasledovne:

Jednotkova cena = priame naklady (PN-material, mzdy, stroje, doprava)+ rézijné naklady (R) vo
vyske 13,2% z PN + zisk vo vySke 2,6% (z PN +R)

1.

2.

Pri tvorbe jednotkovej ceny novej prace je mozné vyuzit nasledovné moznosti s prioritou
uplatiiovania podfa abecedy:

a) jednotkova cena je vytvorena z pévodnej polozky (uvedenej v Zmluve) zamenou
len niektorej jej Casti, napr. zamenou materialu, strojov atd.

b) jednotkova cena je vytvorena matematickou metédou interpolacie alebo
extrapolacie, (pouzit hlavne pre polozky ocefiujuce vrstvy, kde hrubka je uréujuci
prvok)

c) jednotkova cena je vytvorena ako nova, ak nie je mozné pouzit bod a), alebo b)

Pre tvorbu novej jednotkovej ceny musi byt dokladovana cenova agenda, ktora obsahuje:

a) databazy ocenovacich nastrojov, ocenenie materidlov, strojov
a mechanizmov, l'udskej prace; tarify a sadzby — predlozZenie faktur, cennikov,
sadzobnikov a atd.

b) cenovy dopad na stavbu — vypracovany na zaklade predbeznych cien
(odsuhlaseny Stavebnotechnickym dozorom a hlavnym inZinierom stavby
Objednavatela)

c) kompletné definovanie agregovanej polozky, ktoré pozostava z Cisla (podla
prislusného triednika), nazvu (podla prislusného triednika), mernej jednotky
(podra prisludného triednika) a jednotkovej ceny (podfa predloZzeného rozboru
ekonomickej opravnenosti nakladov) a vysSie uvedenym kalkulaénym vzorcom

d) rozbor ekonomickej opravnenosti nakladov v tabulkovom editore excel a v
sulade s vysSie uvedenym textom tohto bodu

e) podrobny popis polozky a rozbor vstupov odsuhlaseny Stavebnotechnickym
dozorom

3. V pripade zmeny VSeobecnej polozky €innostnej Zhotovitel preukaze ekonomicky opravnené

4.

naklady cez cenové doklady (napr. faktura) a koordinaénu cinnost vo vyske 3,9%
z predlozenych nakladov. Ak sa jedna o vSeobecnu polozku finanénu, zhotovitel ma narok
len na ekonomicky opravnené naklady preukazané cez cenové doklady (napr. zmluva
0 poisteni stavby, faktura za poplatky) bez koordina&nej €innosti.

Na stavebné prace, ktoré Zhotovitel bude vykonavat formou poddodavky mu budu priznané
ekonomicky opravnené naklady (cenové ponuky, faktury poddodavatela) a naklady na
koordinaénu cinnost’ vo vySke 3,9% z ceny za priznané ekonomicky opravnené naklady.
Prirazka za koordinadnu c&innost uz zahffia vSetky naklady spojené s obstaranim
poddodavky, jej realizovanim aZz po jej vyfakturovanie a odovzdanie. V suvislosti
s poddodavkou uz nebudu Zhotovitelfovi uznané Ziadne dalSie naklady. Pri pracach, ktoré
Zhotovitel zabezpeluje podzhotovitefom, si Objednavatel vyhradzuje pravo poziadat
Zhotovitela o predlozenie podrobnej kalkulacie podzhotovitefa, ktora bude spracovana
v zmysle zakona ¢.18/1996 Z.z. ocenach v zneni neskorSich predpisov v rezime
ekonomicky opravnenych nakladov a Zhotovitel je povinny ich Objednavatelovi predlozit.

5. V pripade prediZenia lehoty vystavby budu Zhotovitelovi na prevadzku zariadenia staveniska

priznané iba priame naklady suvisiace s touto polozkou (najomné priestorov, elektrina, voda,
plyn, komunalny odpad, atd.) bez rézie a zisku.

6. V pripade prediZenia lehoty vystavby nebudu Zhotovitelovi priznané Ziadne naklady spojené

s vedenim a riadenim stavebnych prac, ktoré musi mat' Zhotovitel zahrnuté v nepriamych
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nakladoch vo svojej ponuke (spravna, vyrobna rézia) azisk. Tento bod sa neuplatni
v pripade kalkulovania stavebnych prac podfa vysSie uvedenych bodov tohto ¢lanku 4.2.

4.3 Meranie vymer

4.3.1 Vymery sa vypocitaju ako netto hodnoty z projektovej dokumentéacie stavby bez pripocitania
rezervy z titulu zvacéSenia objemu, straty na objeme, stladenia (zhutnenia), odpadu alebo
technologickych postupov Zhotovitela.

4.3.2 Meranie vymer stavebnych prac pre ucely platby bude v sulade s postupom prijatym v
Preambule, Technicko-kvalitativnych podmienkach a Vykaze vymer podla poloziek tam uvedenych.
Netto vymera alebo cena prac ukonenych na mieste sa vzdy zmeria, s vynimkou pripadov
predpisanych inym spdsobom. Pri vykopovych pracach su zohfadnené vSetky potrebné rozSirenia
(debnenie, pazenia a pod.). V pripade, ak Zhotovitel z vlastnych technologickych alebo inych
dovodov potrebuje urobit SirSie alebo iné vykopy, musi vSetky naklady s tym suvisiace premietnut
do predloZenych jednotkovych cien.

4.4  Spravny pomer sadzieb a sum vo vzt'ahu k stavbe

Uchadza€ zaruci, Ze cena jeho Ponuky a jednotkové ceny su spravne vyvazené a zZe ziadna Cast
Supisu polozZiek nie je ocenena vysokou cenou, ktord by mala za nasledok nizsiu cenu v inej Casti.
Verejny obstaravatel (Objednavatel) si vyhradzuje pravo vyziadat rozbor cien ponuky a
jednotkovych cien pred ich schvalenim, alebo pocas vystavby.

4.5 Platba za ind metédu vykonania

Zhotovitel si nebude narokovat Ziadne dalSie platby vo vztahu k akejkolvek praci a sluzbe, ktora
mobze byt popisana resp. navrhnuta v Dokumentacii na ponuku. Uvedené jednotkoveé ceny sa budu
povazovat za platné pre akukolvek metddu realizacie.

5.0 OCENOVANIE PRAC UCHADZACOM

V$etky zabradlia na priepustoch, tnikovych vychodoch pri PHS, pozdiz schodisk mostov a pod. st
rozpoctované v ,m“ priCom zhotovitela je povinny do polozky zapocitat vSetky naklady spojené

s vyrobou, dodavkou, osadenim zabradlia vratane povrchovej Upravy podfa DRS, kotvenia,
podliatia stipikov a tesnenie v uvedenej polozke.

Polozky zachytnych bezpecnostnych zariadeni su vykazané vratane nabehov.

Vetky ocelové konstrukcie napr. zabradlia, portaly, stipy PHS a pod. maju definovani povrchov
upravu v DRS pri€om zhotovitel je povinny zapocitat do ceny ocelovych konstrukcii (s napr.
jednotkou t) aj vSetky naklady spojené s realizaciou definovanej povrchovej upravy podfa DRS.
Ciastkové prace v popise prac danej polozky menovite neuvedené, vyplyvajlce v$ak z ponukove;
dokumentdacie a pre Uplné ukon&enie prac nevyhnutné, musia byt zahrnuté v zakladnych
polozkach.

Popisy prac zahfnaju vSetok material, vyrobky a polotovary, vratane mimostaveniskovej dopravy,
naloZenia a zloZenia, pripadne s uloZzenim. So samostatnymi ,dodavkami“ materialov sa neuvazuje
(okrem pripadov uvedenych vo vymedzujucich podmienkach Sestmiestneho kédu CPV) ak
obstaravatel nerozhodne inak. Ak nie je samostatne uvadzany vnutrostaveniskovy presun je
sucastou zakladnych popisov prace (v sulade s rozhodnutim obstaravatela).

Prace suvisiace s vytyCenim a vypracovanim vyrobnej dokumentacie, budu obsiahnuté v
poloZkach prac prislusného objektu, okrem dokumentacie vyvolanej poziadavkami obstaravatefla.
VSetky skusky a testy materialov, konstrukcii a prac pozadovanych dokumentaciou stavby, budu
obsiahnuté v polozkach prisluSnych prac. Vynimku tvoria skisky konstrukcii na rurovom vedeni,
skusky mostov statické, resp. dynamické a skusky vodotesnosti nadrzi, atd’ - ktoré su
samostatnymi poloZkami vykazu vymer.
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Zriadenie (montaz a dodavky) prac doCasného charakteru sa popisuje polozkami prislusnej
stavebnej €innosti a zahriuje aj ich odstranenie , demontaz, rozoberanie . Za buranie a demolaciu
sa vSeobecne povazuje tiez demontaz, rozoberanie a pod.

VSetky naklady a prace spojené s odvedenim Cerpanej vody z do€asnych studni v stavebnych
jamach, musi zhotovitela uviest ako suc€ast polozky na Eerpanie vody. Samotny pocet studni, ¢as
&erpania a dizka odvedenia vody sa spresni v &ase vystavby podla aktuélnej hladiny podzemne;
vody a aktualneho pritoku vody do stavebnych jam.

Zhotovenia betdnovych Casti konstrukcii je povinny zhotovitela uvazovat vratane nakladov
spojenych s realizaciou utesnenia pracovnych sSkar v zmysle projektovej dokumentacie, povrchovej
upravy beténovej konstrukcie, osadenie a utesnenie chraniCiek pre prestupy, osadenie meracich
znaciek pre meranie pocas vystavby a po dokonc&eni a pod. v zmysle projektovej dokumentacie.
Vystuz z predpinacej ocele je uréena ako hmotnost potrebnej predpinacej vystuze. Sucastou
dodavky vystuze z predpinacej ocele budu kotvy, kryty kotiev, spojky, kablové kanaliky,
predopnutie a zainjektovanie kablov, injektovacie a odvzduSniovacie rurky a ostatny pomocny
material a zhotovitel je povinné tieto naklady zapocitat' do polozky dodavky predpinacej vystuze.
Vodorovné nosné konstrukcie mostov z prefabrikovanych dielcov su vykazané na m3 beténu
nosnej konstrukcie.

Sucastou dodavky lozisk budu aj montazne uchyty (na zdvihanie), transportné spoje, protikorézna
ochrana podfa platnych TP a polymérna malta na podliatie loZiska. Vlastnosti polymérnej malty
musia byt v sulade s platnymi TP a TKP. V pripade, Ze je v projekte uréené rektifikovatelné
lozZisko, budu sucastou dodavky loziska aj ocelove platne hr. min.20 mm, priCom konstrukcia
loZiska musi umoznit vlioZenie alebo vybratie tychto platni a zhotovitefla je povinny vSetky tieto
naklady zapocitat’ do polozky dodavky lozisk.

Sucastou dodavky zachytnych bezpecnostnych zariadeni (zvodidla, zabradelné zvodidla) a
zabradli bude kotevny a spojovaci material (vratane elektricky izolovanych spojov), protikorézna
ochrana podfa PD v zmysle platnych TP, vyplne (vratane vyplne proti padaniu snehu, a pod.),
zvodidlové nadstavce a podliatie kotevnych dosiek plastmaltou.

6.0 POUZITE SKRATKY

Vo Vykaze vymer su pouzité nasledujuce skratky:

h. alebo hod. : hodina

mes : mesiac

den : den

ha . hektar

ks . kus

par . par

sub . subor

kpl . komplet

m3 alebo m’ . meter kubicky

m2 alebo m” : meter Stvorcovy

m alebo b.m. . bezny meter

C. alebo Cis. . Cislo

km . kilometer

I . liter

kg . kilogram

q : metricky cent =100 kg
t : metricka tona = 1.000 kg
%] . priemer
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