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Nazov
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predmetu zdkazky:
ny urychlovaé

Specifikacia predmetu zakazky

Uchédza je povinny uviest pozadované informdcie v stlpcoch &. 1 a €. 2, tidaje v stipci &. 3 vypliia ak je to relevantné

uchadzatom ponukany produkt musi SPLNAT vietky poziadavky vereiného obstaravatela v plnom po?adovanom rozsahu

(verejny obstarvatef pripista pi

Wlutne za

v stlade s bodom 2.7 sitaznych podkladov)

Uchadzag uvedie: ndzov vyrobcu / znagku / typové oznaZenie / obchodny ndzov

ponukaného produktu

ponukaného produktu

TU UVEDTE nazov vyrobcu /znaéku / typové oznaéenie /obchodny nazov

Polozka predmetu zdkazky - Linearny urychlovaé
pozadovany pocet: 1 ks

Uchadza¢ do stipca ¢. 1 uvedie ku kazdej poziadavke
parametre pontikaného produktu

(éno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v silade so stipcom
"Pozadovany format poniikanych parametrov"

Uchédzat do stipca &. 2 uvedie ku kazdej
poZziadavke presny nazov predlozeného
dokladu,

v ktorom sa nachadzaju informécie na
zaklade ktorych moze verejny
obstaravatel vyhodnotit parametre
uvedené v stipci & 1
(napr. nazov katalogu, produktového listu,

potvrdenia od vyrobcu, podpisany névrh kipnej
zmluvy, fotografie, resp. ndzov iného prediozeného

POZNAMKA

(napr. dopliiujice informécie k uvedenym
parametrom a pod.)

dokladu)
P. & |Parameter/&ast polozky Dopliiujlice PoZadovany
(poZadovana 3pecifikacia plati pre 1 ks linearny urychlovac) informacie "a,r"'ﬁ‘, - s 2. 3.
pontikanych TU UVEBTE pontkané parametre
Pozad hnické p re na linearny urychlovaé: Pozad é technické p: re na linedrny urychlovaé:
1 Minimalne jedna foténova energia 6 MV ano/nie
L . . . . . uvedte
2 Maximalny davkovy prikon (v izocentre, 5cm voda) min. 5 Gy/min hodnotu
i ¢ v g B . uvedte
3 Maximalna velkost radia¢ného pola v izocentre min. (28 x 28) cm hodnotu
4 MLC kolimator - rozlidenie tvarovania v izocentre max. 0,5 cm uvedte
hodnotu
MLC kolimator - umoZznuje tvarovat ozarovacie pole v ktorejkolvek jeho ) ’
5 - 4no/nie
Casti
6 Integrovany MV elektronicky zobrazovaci systém (EPID) - typ amorfny snof
ano/nie
silikén
P N dt
7 EPID - rozliSenie min. 1024x1024 pixel uvedte
hodnotu
8 EPID - vzdialené ovladanie z ovladovne ano/nie
9 EPID - portédlova dozimetria ano/nie
10 IGRT pomocou MV zobrazenia (min. 2D MV-MV) a kV CBCT zobrazenia ano/nie
11 IGRT - on-line a off-line vyhodnotenie odchylok polohy ano/nie
12 IGRT - korekcia polohy oZarovacieho stola z ovladovne ano/nie
13 Ozarovaci stol - material dosky radiotransparentny, vhodny pre IGRT ano/nie
14 Ozarovaci stol - kompatibilita s RTG simulator ano/nie
15 Indexovany oZarovaci stol ano/nie
16 Schopnost ozarovania IMRT ano/nie
17 Schopnost oZarovania VMAT ano/nie
18 Intergovana riadiaca konzola ano/nie
19 Integracia do verifikatného systému ano/nie
20 Antikolizny systém ano/nie
21 Audiovizudlny systém sledovania pacienta ano/nie
Intalacia v ozarovni s rozmermi 5,9m x 4,8m x 2,8m, bez funkénych
2 obmedzeni pohybov oZarovaca a oZarovacieho stola, so zachovanim snofnie
dostatoéného priestoru pre pohyb pacienta a obsluhy (z6na minimalne
60cm)
Verifikaény systém: Verifikaény systém:
Upgrade verifikacného systému Aria 8.6 alebo dodanie nového .
23 e _x ) 4no/nie
verifikatného systému
24 Migrécia sucasnych pacientskych dat (z Aria 8.6) ano/nie

Planovaci systém:

Planovaci systém:

Upgrade planovacieho systému Eclipse 8.6 alebo dodanie nového

25 ; ! ! 4no/nie
pldnovacieho systému
26 Doplnenie planovacich stanic na celkovy pocet 2ks ano/nie
27 Upgrade konturovacej stanice alebo dodanie novej kontdrovacej stanice ano/nie
28 Doplnenie konturovacich stanic na celkovy pocet 2ks ano/nie
29 Licencia pre vypocet IMRT 4no/nie
30 Licencia pre vypoget VMAT pre obe planovacie stanice ano/nie
31 Import a fuzia obrazov CT, MR, PET-CT ano/nie
32 Moznost vzdialeného pripojenia ("praca z domu") 4no/nie
Dozimetria, QA & QC: Doziemtria, QA & QC::
Referenény dozimeter, kompatibilny so si¢asnym vybavenim (lba ) .
33 ) ano/nie
Dosimetry/TNC)
34 lonizaéna komora typu Farmer, grafitovd, vodotesna, kompatibilnd so snofni
4no/nie
sucasnym vybavenim (Iba Dosimetry, TNC)
35 lonizaéna komora pre dozimetriu malych poli, objem (0,03 az 0,05 ccm), snofnie
kompatibilna so si¢asnym vybavenim (lba Dosimetry, TNC)
Zariadenie pre rannu kontrolu - monitorovanie a trend davky,
36 homogenity, symetrie, velkosti radiaéného pola a energie, automaticka snofnie
korekcia na teplotu a tlak, jednoducha obsluha, indikacia Gspesnosti
testu
37 Multidetektorové zariadenie na rychle meranie hlavnych a diagonalnych snofnie
profilov zvézku Ziarenia, zaloZzené na ionizaénych komorach
38 Vybavenie pre portalovi dozimetriu 4no/nie

Stranalz2




Priloha ¢. 1 SP
Specifikacia predmetu zakazky

Kompletny systém pre dozimetricku verifikaciu IMRT a VMAT
ozarovacich technik obsahujtci minimalne 1000 detektorov, vratane
potrebnych doplnkov (podla typu dodaného systému - build-up
39 materidl, fantém, 4no/nie
inserty...) a softvéru pre QA, gamma analyzu a rekonstrukciu davky v
anatdmii pacienta.
Upgrade sucasného vodného fantému BluePhantom (SW OmniPro
40 Accept 7.2) , alebo novy vodny fantédm s prislusenstvom, vhodny pre ano/nie
zmeranie a zadanie dat do planovacieho systému a QA
Vodny 1D fantém pre absolitnu dozimetriu, manudlne nastavenie hibky L
41 ) ano/nie
v rozsahu min. 25cm
Dozimetricky pristroj na meranie rozptyleného ionizujlceha Ziarenia - X, L
42 4no/nie
gamma
Fixa€né a imobilizaéné pomécky: Fixacné a imobilizaéné pomécky:
Min. 3 ks Fixacia pre oZarovanie hlavy a krku - "posifix" + sada min. 5 .
43 . S ano/nie
krénych podloZiek
Min. 3ks doplnok pre "posifix" umoZzfiujici nastavit sklon krénej L
44 . S éno/nie
podlozky v rozsahu minimaine 0°-30°
Min. 30 ks Termoplastické masky pre oblast hlavy - "3-bodové", hrubka L
45 5 ano/nie
2ai2,4mm
Min. 50 ks Termoplastické masky pre oblast hlavy a krku - "5-bodové", L
46 i . ano/nie
hrubka 2 az 2,4mm
47 Min. 3ks Fixacia pre oZarovane prsnikov - "breastboard" ano/nie
48 Min. 3ks Fixacia pre oZarovane v oblasti hrudnika - "wingboard" ano/nie
49 Min. 3 ks Klin pod kolend pri oZzarovani panvy - "kneefix" ano/nie
50 Min. 3 ks Fixacia clenkov a chodidiel - "feetfix" ano/nie
51 Fixaéné a imobilizaéné pomécky st indexovatelné, kompatibilné s snof
ano/nie
ozarovacim stolom urychlovaca, su¢asného simuldtora a CT
52 Doplnky potrebné na indexdciu fixaénych a imobilizaénych pomdécok na snofni
ano/nie
stole urychlovada, simulatora a CT.
53 Min. 2 ks Gélové bolusy, potiahnuté féliou, 1cm x 30cm x 30cm 4no/nie
54 Min. 2 ks Gélové bolusy, potiahnuté féliou, 1cm x 15¢cm x 15¢cm ano/nie
Dalsie pozi na realizaciu pred 4 Dalsie poii: na realizaciu pred ]
55 |Zaruka 24 mesiacov ano/nie
56 Doprava na miesto dodania ano/nie
57 Monté? a instaldcia na mieste dodania ano/nie
Vykonanie skusok, skisobnej prevadzky a uvedenie dodaného pristroja )
58 . 4no/nie
do prevadzky
59 Prvé zaskolenie obsluhy ano/nie

Tymto potvrdzujem, Ze vietky uvedené informdcie su pravdivé.

Peciatka a podpis
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