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SPRAVA

STAVEBNY OBJEKT SO.01

IN-LINE DRAHA

1. UvOD

Projekt TRANSFORMACIA LOKALITY VINOHRADY NA REKREACNU ZONU je situovany na okraji
sidliska Vinohrady v tesnej blizkosti bytovych domov, rodinnych domov a zakladnej skoly. Projekt
zahfiia podklady pre vybudovanie spevnenych pléch, in-line drahy, bezeckej drahy, detského a work-
outoveého ihriska, pergol, mobiliaru a terénnych Gprav a vyClefuje priestory pre skate-park, bazén,
cvicisko pre psov, kaviaren, parkovanie, minigolf, cyklopark pripadne daldie aktivity. V rdmci rieSeného
Uzemia je navrhnuté pre fungovanie buduicej prevddzky vybudovat rozvody verejného osvetlenia.
Primarnou Ulohou bolo navrhnut verejné oddychové, herné a Sportové priestory pre obyvatelov mesta
a doplnit absentujuce pesie komunikdcie.

RieSené Uzemie je rovinaté aZz mierne svahovité. Pozemok je celistvy a ma nepravidelny
pddorys. V sUCasnosti je Uzemie prevazine zatrdvnené, s niekolkymi vzrastlymi stromami. V juznej
polovici uzemia je vybudované dopravné ihrisko (so spevnenymi asfaltovymi plochami) a cyklistické
ihrisko.

STAVEBNY OBJEKT SO.01 - Zahifia vybudovanie in-ine drahy, ktora je situovana v severnej
polovici rieSeného Uzemia a ohranicuje cvicisko pre psov, zemny val, work-out ihrisko, skate-park a
bazén-skatepark.

2. TECHNICKE RIESENIE

In-line draha je tvorena vrstvou Zelezobetdnu s lestenym povrchom (hr. 180mm) osadenou do
Strkového I167ka (fr. 0-32) hr. 300mm. Je siroka 3000mm. Uroveri in-line drahy je po celej dizke na kéte
+0,000 a bude vyspadovana do stran so spadom 1,5%. CelU drdhu je mozné spddovat jednostranne
do vnitornej strany ovalu drahy, aby bol umoineny pohodiny prejazd v zdkrutdch jej v&ESim
spadovanim. Uroveri upraveného terénu bude popri in-line drahe znizena o 50mm. Pri realizacii je
potrebné riadit sa pokynmi a technologickymi postupmi vyrobcov danych vyrobkov. Vzorové rezy su
zobrazené na vykrese &.1- Detally -in-line draha.

3. ROZNE

Prebyto&nd zemina bude uskladnend a pouzitd na terénne Upravy v stavebnom objekte TU.01.
Stavebnd sut z odkopdvky bude odvezend na sklddku uréend mestom.

VYPRACOVALA: ING.ARCH. LUCIA GERSIOVA, 03/2016



VYMERY PLOCH PRE STAVEBNY OBJEKT
SO.01 - IN-LINE DRAHA

PRED REALIZACIOU JE NUTNE OVERIT ROZSAH A VYTYCIT ROZMERY RIESENYCH PLOCH!

ZEMNE PRACE

e VYKOP DO HIBKY cca 430 MM NA PLOCHE 750,97 m2 210,27 m3
ZAKLADANIE
e  STRK FR.0-32, HR.300MM 750,97 m2

UPRAVA POVRCHOV

e BETON S LESTENYM POVRCHOM HR. 180mm NA PLOCHE 750,97 m?2 135,17 m3



