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1. Identifikacné udaje
Nazov stavby:
Miesto stavby:
Katastralne uzemie:
Charakter stavby:
Investor:

Spracovatel projektovej dok.:

Hlavny architekt projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Projektant POV:

Predmetom rieSenia je rekonstrukcia existujuceho objektu $koly a telocviéne

v opustenom areali Skoly na ul. Plickova, v Bratislave, mestskej ¢asti Raa a s nim sQvisiace

objekty.

Projekt organizacie vystavby (POV), ako suUcast projektovej dokumentacie
predkladanej na stavebné konanie, riesi navrh koncepcie realizacie vystavby a preukazuje
stavby vdanych podmienkach vystavby vsllade s poZiadavkami

realizovatelnost

stavebného zékona. Podrobny navrh procesu vystavby vypracuje zhotovitel' stavby v ramci

svojej vyrobnej pripravy.

Poznamka: Ak nie je v sprave uvedené inak, tak sa odkaz na zakon alebo iny pravny

predpis povazuje za odkaz na zakon alebo iny pravny predpis v zneni plathom ku diiu

vydania tejto spravy.

2. Podklady

Pre spracovanie POV bola pouzita projektova dokumentacia pre stavebné konanie.

Rekonstrukcia ZS Plickova

Bratislava — MC Raéa, Plickova ¢.9
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Rekonstrukcia existujucej stavby
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Ing. arch. Peter KoZzusko

autorizaéné osvedcenie : 2014AA

Ing. arch. Peter Kozusko

autorizaéné osvedcenie : 2014AA

doc. Ing. Peter Makys, PhD.

Cs. parasutisov 1, 831 03 Bratislava



3. Charakteristika stavby

3.1 Clenenie stavby
STAVEBNE OBJEKTY
SO 01 Zakladna skola
SO 02 Telocviéna
SO 03 Drobna architektara
SO 04 Vytah
SO 05 OST
SO 06 Rekonstrukcia pripojok VHS
SO 07 Rekonstrukcia arealovych rozvodov VHS
SO 08 Rekonstrukcia pripojky NN
SO 09 Vonkajsie arealové rozvody NN — vonkajsie osvetlenie
SO 10 Rekonstrukcia distribuénych rozvodov ZSDIS
SO 11 Teplovodna pripojka
SO 12 Spevnené plochy a chodniky
SO 13 Sadové Upravy

3.2 Priestorova a konstrukéno-materialova charakteristika

Objekt byvalej Skoly sa nachadza na Plickovej ulici v Bratislave. Jedna sa o skeletovu
konstrukciu pozostavajucu zo Styroch dilataénych celkov s pédorysom priblizne v tvare
pismena H. Celkové pddorysné rozmery su 109,10 x 46,40 m. Objekt ma dve nadzemné
podlaZia, len vo vstupnom prepojovacom kréku sU realizované 3 nadzemné podlazia. V
krajnych dvoch moduloch je objekt ¢iastoéne podpivniceny.

Nosny systém objektu tvori Montovany skelet - revidovany Priemstav (dalej MS-RP) s
niektorymi atypickymi odchylkami od typového podkladu (modul 4,20 m, absencia
pozdiznych stuzidiel).

Objekt byvalej zakladnej Skoly tvoria Styri dilataéné celky. Objekt je osadeny do
mierneho svahu a jeho konStrukcia terén kopiruje skokmi medzi jednotlivymi dilataénymi
celkami s vyskou 1,04 — 1,10 m v prie€nom smere objektu.

Dilatany celok 1 a dilataény celok 2 su prie¢ne dvojtrakty vytvorené dvojpolovymi
dvojpodlaznymi ramami. Prepojovacie kréky medzi dilataénymi celkami 1 a 2 tvoria
trojpodlazny dilataény celok 3 a dvojpodlazny dilataény celok 4.

Stipy st vo v&etkych dilatadnych celkoch &tvorcové s rozmermi 400/400 mm, ramové
priecle a ramové viozky maju tvar obrateného pismena T s rozmermi 500/500 a kon$trukéné
vysky su 3,30 m. Stropné dosky predpokladame z dutinovych Zelezobeténovych panelov
prevazne Sirky 600 mm. Obvodovy plast je lahky porobetonovy, vnitorné steny su

prefabrikované pérobeténové a stuzujlce steny su zo Zelezobetdnu.



V dilataénych celkoch 1 a 2 su deliace steny v moduloch s rozpatim 6,0 m prevazne

zelezobetonové. Ostatné steny su z pérobetdnu a z pinej palene;j tehly.

Navrhované prace:

\Y

¢ Vybduranie severného kridla ( najblizsie ku hranici s arealom ihriska)

s Kompletna vymena vSetkych exteriérovych okennych a dvernych otvorov

o Zateplenie fasady Skoly a telocvitne

o Komplexna oprava a zateplenie strechy skoly, Ciastoénad oprava strechy
telocviéne

e Oprava povrchov podlah, stien a stropov v interiéri $koly a interiéri telocvi¢ne

o Uprava dispozicie jednotlivych poschodi bez zavazného zasahu do nosnych
konstrukcii

e Zriadenie novej vymennikovej stanice OST

e Zemné prace pre vybudovanie pristupového chodnika ku OST. Steny vykopu
chranit pazenim

¢ Doplnenie troch exteriérovych unikovych schodisk

o Uprava exteriérovych pléch

zmysle statickej analyzy stavu objektu a jeho nosnych konstrukcii boli

vySpecifikované jednotlivé typy portich na objekte, stanovena ich zavaZnost vo vztahu k

nosnym kon$trukciam a planovanému vyuzitiu priestorov objektu a navrhnuté nevyhnutné

opatrenia, ktoré treba vykonat, aby bola zachovana funké&nost a bezpeénost stavby, predizila

sa jej Zivotnost.

Stropy ktoré sa dotvarovali do deformacie, ktord nie je zlucitefna s normovymi
hodnotami - tvar je dnes uz skonsolidovany, preto navrhujeme len zosilnenie
okraja dosiek bez dvihania do pdvodnej polohy. Zosilnenie bude pomocou
ocelovych valcovanych profilov, ktoré je potrebné priloZit zboku k doskam a po
predopnuti prikotvit.

V ramci rekonstrukcie objektu je potrebné v mieste stykov stip — prieéra odstranit
omietky a vyvitanym otvorom v stropnej doske zospodu overit zaliatie dutiny v
prie€li. Nevyplnené dutiny okolo kotevnych vystuzi je potrebné zainjektovat
sanacnou hmotou. Stropné dosky so skorodovanou vystuzou (v pravom kridle
dilatagného celku &. 1) je potrebné vyburat a nahradit novymi Zelezobeténovymi
stropmi, pripadne ocefovymi nosnikmi s trapézovymi plechmi a beténovou
zalievkou.

lahké poruchy (napr. trhliny v podiahach, trhliny v stenach, nefunkény stresny
plast — lokalne zateka a pod.) - budu oSetrené v ramci beZnych stavebnych,

murarskych a maliarskych prac.



4. Koncepcia postupu vystavby

Stavba sa bude realizovat dodavatelskym spdsobom. Stavenisko pre vystavbu bude
odovzdané stavebnikom a prevzaté zhotovitelom stavby v celom rozsahu a v jednom
termine.

Pri odovzdani staveniska zabezpeCi stavebnik vytyéenie hranice staveniska,
vySkovych asmerovych bodov, ako aj vSetkych podzemnych inZinierskych sieti
nachadzajucich sa na stavenisku. Zaroven sa uréia miesta pre odber elektrickej energie
a vody pre stavebné ucely a miesto pre zaustenie odpadovych vdd. Miesto odberu elektrickej
energie si vyzZiada opéatovné uvedenie do prevadzky existujuceho rozvadzacéa. Ako oplotenie
staveniska sa vyuzije existujuce oplotenie arealu. Vyuzije sa aj existujuci vstup z Plickovej ul.

S prekladkou inZinierskych sieti sa neuvazuje.

Realizované asanacné a stavebné prace:

e Asanacia severného kridla budovy. Pre spristupnenie severného kridla pre
jeho asanaciu sa zriadi do¢asna staveniskova komunikacia. Popri telocvi¢ni
bude komunikacia rieSena formou rampy. Znizovanie prasnosti pri
asanacénych prac sa zabezpedi kropenim.

¢ Vyhotovenie inZinierskych sieti a pripojok v areali

o Komplexna oprava a zateplenie strechy Skoly, Ciastoéna oprava strechy
telocvicne

e Vymena vyplni okien a exteriérovych dveri (prace budd realizované z interiéru
objektu)

o Zateplenie fasady Skoly a telocvicne. Na spristupnenie fasady sa navrhuje
pracovné lesenie.

e Asanacéné prace v interiéri

e Vyhotovenie stupaciek

¢ \/yhotovenie prie€ok

e Realizacia povrchovych Uprav v interiéri

e Montaz vytahu a rekuperacie. Pre dopravu jednotiek VZT a rekuperacie sa
uvazuje vyuzitie automobilového zeriavu napr. LTM 1045.

e Zriadenie novej vymennikovej stanice OST

e Asanacia kréku a realizacia nového spojovacieho kréku

¢ Doplnenie troch exteriérovych unikovych schodisk

e Uvedenie exteriéru do pévodného stavu

Postupnost asubeznost prac =zadefinuje zhotovitel stavby v harmonograme

stavebnych prac.



Pri vyjazde dopravnych prostriedkov zo staveniska sa zabezpeéi Cistenie kolies

automobilov a pripadne aj Cistenie komunikacie.

5. Koncepcia zariadenia staveniska

5.1 Vyuzivanie existujucich objektov na Géely zariadenia staveniska
Polas vystavby bude mozné vyuzit pre Ucely zabezpeéenia vystavby vnutorné
priestory rekonstruovanej budovy. Pre kancelarie, ako aj pre zabezpeéenie socidlnych

potrieb pracovnikov stavby sa vS§ak uvazuje s obytnymi kontajnermi.

5.2 Oplotenie, vstupy
PoCas vystavby bude stavenisko zabezpeéené pred vstupom nepovolanych oséb

oplotenim po obvode plotom svyskou min. 1,8 m. Stavenisko bude poéas vystavby
pristupné z Plickovej ulice. Pri vstupe na stavenisko sa osadi:

e informaéna tabula s identifikadnymi udajmi o stavbe a oznacenim jej legalizacie,

e tabula s oznacenim ,Nepovolanym vstup zakazany*,

e oznamenie, vktorom je uvedeny koordinator dokumentacie a koordinator

bezpecénosti podla nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z.

5.3 Kancelarie, hygienické a socialne objekty zariadenia staveniska
Vychadzajuc z produktivity prace pri stavebnych pracach, ako aj lehoty vystavby
predpoklada sa priemerny pocet robotnikov 27 a 2 THP. Pre tento stav ludi sa navrhuje:

Socialne zariadenie:

Satfa 27 x 1,75 = 33,75 m?
zachod - 2 ks = 3,0 m?
umyvaren (3 umyvadla) =6,75m?

Prevadzkové zariadenie
kancelarie 15,0 m?
Spolu to predstavuje 43,5 m? plochy pre socialne objekty zariadenia staveniska a 30
m? pre kancelarie. Pozadovana plocha sa zabezpe&i obytnymi kontajnermi (4 ks) a
sanitarnymi boxmi s WC (2 ks) umiestnenymi na stavenisku.
Na stavenisku sa neuvazuje s ubytovanim pracovnikov.

5.4 Zasobovanie staveniska elektrickou energiou

Mala mechanizacia (P1) 10,0 kW
Obytné kontajnery (P2) 4 ks x 2,5 kW 10,0 kW
Osvetlenie vonkajsie (Ps) 1,0 kW

S =1,1((0,5P1+ 0,8 P2+ P3)2 + (0,7 P1)?)°5
S =1,1((0,5x10,0+0,8x 10,0 + 1,0)2 + (0,7 x 10,0)2)5






S =17,2kVA
Poziadavka na maximalny potrebny prikon pre stavebné téely bude cca 17 kVA.
Elektricka energia pre stavebné Géely sa bude odoberat z existujlicenho pévodného
rozvadzaca, ktori sa pre potreby vystavby sfunkéni. Miesto odberu elektrickej energie je
v situécii oznacené ako MOE. Po vybudovani novej pripojky elektrickej energie NN a nového
rozvadzac¢a, méZu byt tieto vyuzivané aj pre potreby vystavby. Odber elektrickej energie

bude merany.

5.5 Zasobovanie staveniska vodou, odvedenie odpadovych véd
Pre uCely vystavby bude voda potrebna najmé pre technologické ugely a pre

sanitarne ucely.

Sv *kn 500 x 2,70
Uzitkova voda Q= = =0,051s"
t x 3600 8 x 3600
Rn*p *kn 29x60x 27
Voda pre sanitarne Gdely Q; = = =0,161s"
t x 3600 8 x 3600

kde Qs je potreba uzitkovej vody (l.s™'), napr. o$etrovanie &erstvého beténu,
Cistenie debnenia
Q: potreba sanitarnej a pitnej vody (l.s™")
Sv predpokladané mnoZstvo vody pre technologické Géely (I)
kn koeficient nerovhomernosti odberu (pre Uzitkovu a sanitarnu vodu) (-)
t predpokladané trvanie zmeny (hod)
Rn pocet pracovnikov stavby (-)
Jol norma potreby vody (l.osoba™)
Celkova spotreba Qc = Q1+ Q. =0,05+ 0,16 = 0,21 |.s™
Voda sa bude pre stavebné Gcely odoberat’ z existujlice] pripojky vody a existujticej
vodomernej Sachty, ktoré budl pocas vystavby rekonstruované. Miesto odberu vody je
v situacii oznacené ako MOV. Odber vody bude merany.
Odpadové vody zo socialneho zariadenia staveniska budi odvedené do existujlcej

kanaliza&nej pripojky. Cerpanie podzemne;j vody sa nepredpoklada.

5.6 Plochy pre skladovanie stavebnych materialov
Na stavbu bude stavebny materidl dovazany vtakom mnozstve, kioré sa
bezprostredne zabuduje do objektu. Material bude skladovany v priestore staveniska.
Vykopok nebude skladovany na stavbe, ale bude odvezeny na riadent skladku.

Ornica sa na stavenisku nenachadza.



5.7 Dopravné rieSenie

5.7.1 Cestna doprava

Pristup na stavenisko je z mozny cez vstup z Plickove;j ul.

Mozné skladky stavebného odpadu a dopravné trasy pre jeho odvoz:

e recyklovatelny odpad (betéon) na lokalitu v Podunajskych Biskupiciach.
Vzdialenost cca 12 km. Prevadzkovatel: Bratislavska recyklaénd s. r. o,
Slovnaftska 102, 821 07 Bratislava. Trasa pre odvoz: Plickova ul. — Barénka —
Kuba&ova — Cernockého — Radianska — Bajkalska - Slovnaftska ul.— recyklaény
dvor na Lieskovskej ceste,

* nebezpecny odpad na lokalitu Zohor. Trasa pre odvoz (cca 34 km): Plickova ul. —
Barénka — Kubagova — Cernockého — Radianska — Sancova - Lamadska cesta —
zberny dvor na Bratislavskej ul. 18 (Zohor). Prevadzkovatel: FCC Slovensko,
s.r.o., Bratislavska ul. 18, Zohor,

e ostatny stavebny odpad (betén, tehly, zmesi beténu, tehal, obkladadiek, dlazdic,
zemina a kamenivo, vykopova zemina, izolacné materialy, zmie$ané odpady zo
stavieb a demolacii, sklo) na skladku do Dev. Novej Vsi. Trasa pre odvoz (cca 22
km): Plickova ul. — Barénka — Kub&&ova — Cernockého — Radianska — Sancova -
Lamacska cesta - dialniény vyjazd Lamaé — Dev. Nova Ves. Prevadzkovatel:

Esterian, a.s., Dvorakovo nabrezie 10, Bratislava 811 02.

5.7.2 PesSia doprava
PesSia doprava popri stavenisku nebude vystavbou ovplyvnena.

6. Ochrana zivotného prostredia pri vystavbe

Spracovany projekt organizacie vystavby sa zameriava aj na koncepciu organizacie
vystavby z hladiska minimalizovania negativnych vplyvov realizacie stavby na svoje okolie.
Vychadza pritom z poslGdenia miesta atechnologie vystavby pri zohladneni zakona &.
17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi, zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zakonov
a predpisov, ktoré stanovuju pravidla spravania sa U&astnikov vystavby aj s ohfadom na

ochranu jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia.

6.1 Ochrana ovzdusia

Riadi sa z&konom ¢&. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdus$ia a vyhlaskou &. 410/2012 Z.
z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi. Podla charakteru prevazne
sa vyskytujucich prac na stavbe sa stavenisko zaraduje do malych zdrojov znedistovania



ovzdusia, nakofko sa na stavenisku neuvaZuje s vyrobou éerstvého beténu nad 10 m®hod.
Bude tu v8ak manipulacia so sypkymi materialmi a odpadmi, a preto sa navrhuje pravidelné
Cistenie kolies vozidiel vychadzajlcich zo staveniska na verejné komunikacie a Cistenie
komunikacii v okoli staveniska, ako aj prekryvanie povrchu pragnych materidlov pri ich

doprave.

6.2 Ochrana vod

Riadi sa zakonom ¢&. 364/2004 Z. z. ovodach — vodny zakon a vyhlaskou &.
418/2010 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zékona, podla ktorych zhotovitel
stavby musi pouZivat =zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchadzat
s nebezpednymi latkami takym sposobom aby sa zabranilo neziaducemu zmie$aniu
podzemnych véd s odpadovymi vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

Splaskové vody zo socidlneho zariadenia staveniska, budu vypastané do existujlice;

kanalizaénej pripojky.

6.3 Ochrana proti hluku

Postupuje sa podla vyhlasky MZ SR & 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujl
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi. V zmysle tejto vyhlasky je
vonkajsie prostredie chranenym vonkaj$im priestorom pred obvodovymi stenami bytovych
budov, kde sa hluk hodnoti vo vzdialenosti 1,5 m +0,5 m od steny a vo vyske 1,5 m 0,2 m
nad podlahou prislusného podlazia. UrCujtcou veli¢inou hluku pri hodnoteni vo vonkajsom
prostredi je ekvivalentna hladina A zvuku. Jeho pripustna hodnota je poc¢as dia (6:00 az
18:00) a poas vecera (18:00 az 22:00) 50 dB. V zmysle tejto vyhlagky sa pri hodnoteni
hluku zo stavebnej &innosti znizuje posudzovana hodnota v pracovnych drioch od 7:00 do
21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 o 10 dB, ¢o znamen4, Ze pripustna hodnota pre stavebné
prace je v tychto hodinach 60 dB. Vzhladom na fakt, Ze hluéné stavebné prace neprebiehaju
nepretrzite, stavebny stroj meni svoju orientaciu k fasade a préce sa realizuju s prestavkami,
nepredpokladé sa prekro€enie ekvivalentnej hladiny A zvuku 60 dB.

Ekvivalentna hladina A akustického tlaku:

e nakladné automobily 87 - 89 dB(A)

e rypadlo 83 - 87 dB(A)

* kolesovy mobilny teleskopicky Zzeriav 78 dB(A)

6.4 Ochrana zelene

Riadi sa zakonom &. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny a vyhlaskou &. 24/2003
Z. z., ktorou sa vykonava zakon o ochrane prirody a krajiny. Stromy, ktoré sa nachadzaju
v blizkosti staveniska a mohli by byt planovanou vystavbou ohrozené, budu poéas vystavby
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primerane chranené proti poskodeniu (napr. oddebnenim kmena, na ploche v rozsahu

priemetu koruny nebude skiadovany material).

6.5 Odpady
Pre nakladanie s odpadom plati zakon & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene

a doplneni niektorych zakonov, ako aj vyhlaska ¢. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zakona o odpadoch a vyhlaska 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov. Pri vystavbe sa predpoklada tvorba odpadu, ktory podla Katalégu odpadov

mozno zatriedit nasledovne:

Cislo druhu Nazov skupiny, podskupiny | Kategéria | Predpokladané | Nakladanie
odpadu a druhu odpadu odpadu mnozstva v t. s odpadom
17 01 BETON, TEHLY, KERAMIKA
17 01 01 Beton O] 795,6 R5
17 01 07 Zmesi beténu, tehal, 0] 299,2 R5
obkladadiek, dlazdic a
keramiky iné ako uvedené v
17 01 06
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 Drevo 0 7,5 R1
17 02 02 Sklo 0 49 R5
17 02 03 Plasty 0 49 R3
17 03 Bitimenové zmesi, uholny
decht a dechtové vyrobky
17 03 02 Bitumenové zmesi iné ako 0] 47 R3
uvedené v 17 03 01
17 04 KOVY
17 04 05 Zelezo, ocel 0] 11,5 R4
17 04 11 Kable iné ako uvedené v 17 o) 0,5 R4
04 10
17 05 ZEMINA, KAMENIVO*
17 05 06 Vykopova zemina ina ako v 17 0] 4,5 D1
0505
17 06 IZOLACNE MATERIALY
17 06 04 Izolaéné materidly iné ako 17 O 9,1 D1
06012170603
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB
17 09 04 Zmiesané odpady zo stavieb 0o 80 D1
a demolacii iné ako v 17 09 01
-03
15 ODPADOVE OBALY
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 0] 0,4 R3
1501 02 Obaly z plastov 0 0,1 R3
150103 Obaly z dreva 0 0,3 R1
20 KOMUNALNE ODPADY
20 01 21 Ziarivky”a iny odpad N 0.15 D14 a D5
obsahujuci ortut
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad 0 1,5 D10
Nebezpecné odpady spolu: 0,15
Odpady spolu: 1311,25
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Poznéamka 1 — O — ostatny odpad (nie nebezpeény), N — nebezpeény odpad
Poznamka 2 — zhodnocovanie, resp. zneskodnovanie:

e R1 -vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom

e R3 -recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok

e R4 - Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlu€enin

e R5 - Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych latok

e D1 - uloZenie do zeme alebo na povrchu (napr. skladka odpadov)

e D5 - $pecialne vybudované skladky odpadov

e D10 - spalovanie na pevnine

e D14 - Ulozenie do dalsich obalov pred pouzitim niektorej z €innosti D1 az 12

Odpady je potrebné zhromazdovat oddelene podla druhov odpadov a zabezpecit ich
pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom, odovzdat odpady len
osobe opravnenej nakladat s odpadmi, viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve
odpadov a o nakladani s nimi, ohlasovat Udaje z evidencie prisluSnému organu Statnej
spravy odpadového hospodarstva a uchovavat ohlasené udaje.

Pri vykonavani prac je dalej potrebné:

e udrziavat poriadok a Cistotu na stavenisku a v okoli stavby,

e dodrzat uréené dopravné trasy pre odvoz odpadu a dovoz stavebného materialu,

e zabezpedit, aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, v ktorom

nebudu znedistovat mimostaveniskové komunikacie,

e organizovat dopravu a stavebnu &innost efektivne, s minimalizaciou zatazenia

komunikécii, ovzdus$ia a spodnych véd,

e znizit prasnost kropenim a zakryvanim sypkého materialu plachtami,

e ukladat stavebny odpad separovane do prisiusnych kontajnerov ktoré budu

odvazané do zariadenia na zhodnotenie/zneskodnenie,

e prace s vysokou hluénostou realizovat len v pracovnych dnoch a s limitovanim

¢asu nasadenia podas pracovnej zmeny.

7. Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci

Pocas vystavby budl realizované také bezpecnostné opatrenia, ktoré zaistia
organizaénym alebo technickym spésobom bezpeény vykon €innosti na stavenisku a jeho
okoli, ako aj bezpe¢nl prevadzku rozlicnych zariadeni a mechanizmov. Navrhy
bezpeénostnych opatreni sa riadia najma:

o zakonom &. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni

neskorsich predpisov,
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vyhlaskou & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
éinnosti,

nariadenim vlady &. 396/2006 Z. z., o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

vyhlagkou €. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi,

nariadenim vlady SR ¢ 387/2006 Z. z. o poziadavke na zaistenie

bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Upozorfiujeme, Ze na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytuju aj prace zaradené do

skupiny prac s osobitnym nebezpecenstvom. Su to najma prace vo vySkach (moznost padu

z vy$ky, padu materidlu, dopravné ohrozenie, atd.).
Realizacia prac si vyzaduje vykonavat aj prace s prevadzkovymi rizikami (napr.

stbeZne vykonavané a vzajomne sa ohrozujlce prace), ktoré si vyzaduju zriadit' rozli€né

pomocné konstrukcie na ochranu oséb (napr. ochranné leSenia, osvetlenie a pod.).

Okrem skér uvedeného upozornenia je nevyhnutné reSpektovat vSeobecne platné

zasady, podla ktorych:

vSetci pracovnici zhotovitela stavby a poddodavatelov musia byt pred zacatim
prac na stavbe nalezite vyskoleni o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci (o
¢om sa vyhotovi zdznam) a musia pouzivat predpisané ochranné prostriedky,
pomdcky a predpisany odev podla druhu vykonavanej prace,

vetky prace musia byt uskutoénené v sulade s platnymi predpismi o bezpecnosti
prace a ochrane zdravia pri praci,

pred zaéatim zemnych prac je potrebné vyznadit vSetky podzemné vedenia
inzinierskych sieti na teréne s udanim hibky ich uloZenia a ochrannych pasiem.
Pracovnici, ktori budu tieto prace vykonavat musia byt o tom informovani,

v ochrannom pasme inzinierskych sieti je potrebné tieto prace vykonat' ruénym
spbésobom,

pri pracach vo vySkach musia byt pracovnici chraneni kolektivnymi prostriedkami
(dostatoéne Unosnym zabradlim, ochrannym leSenim) alebo osobnymi
ochrannymi a istiacimi prostriedkami (napr. pasmo s lanom alebo bezpeénostny
postroj s lanom),

pri vyjazde aut zo staveniska je potrebné zabezpedit' Cistenie vozidiel tak, aby

nedoslo k znedisteniu verejnych komunikacii. Pristupové komunikacie, pracovné
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plochy a pod. sa musia po cely ¢as vystavby na stavenisku udrZiavat
v bezpeénom stave.

o vsetky vstupy na stavenisko, montazne priestory a pristupové cesty musia byt
osvetlené a oznaéené bezpeénostnymi znackami. Oplotenie staveniska musi mat
uzamykatelné vstupy a vystupy.

¢ stavenisko sa musi zabezpecit aj v ¢ase, ked sa na nom nepracuje,

e kazdé dodasné elektrické zariadenie sa musi vypinat nielen v ¢ase pracovného
kfludu, ale aj vpracovnej dobe, pokial nie je jeho zapojenie potrebné
z prevadzkovych alebo bezpe&nostnych dévodov,

e pri stavebnych pracach za zniZenej viditelnosti sa musi, v zavislosti od druhu
prac, zabezpecdit dostatoéné osvetlenie,

e pri pracach vykonavanych na verejnych komunikaciach, ktoré z prevadzkovych
dévodov nemozno ohradit, je potrebné zaistit bezpeénost prevadzky alebo oséb
napr. riadenim prevadzky, strazenim alebo svetelnym riadenim dopravy,

e na stavenisku musi byt okrem projektovej dokumentacie potrebnej na
uskutoéhovanie stavby aj zhotovitelskd dokumentacia, navody a pravidla
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci potrebné na bezpeény vykon prace.
Suéastou zhotovitel'skej dokumentacie je technologicky postup stavebnych prac
vo vztahu k zaisteniu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

e ak stavebné prace na stavenisku bude vykonavat viac ako jedna pravnicka resp.
fyzickd osoba, stavebnik vzmysle nariadenia vlddy SR ¢&. 396/2006 Z. z.
zabezpeéi pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a ustanovenie koordinatora dokumentacie ako aj

koordinatora bezpecénosti prace.

7.1 Ochranné pasma

Podas realizacie stavebnych prac a najméa pri zemnych procesoch (vykop stavebnej
jamy, ryh pre inZinierske siete a pod) je potrebné dodrziavat ochranné pasma jednotlivych
existujucich inZinierskych sieti:

e pre podzemné elektrické vedenie pri napéti do 110 kV - 1 m od jeho okraja
(zadkon &. 251/2012 Z. z. o energetike),

e pre verejné vodovody a verejné kanalizacie 1,5 m od vonkajSieho okraja
potrubia (zadkon &. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach),

e pre telekomunikacné kablové vedenia — 1,5 m od osi vedenia (zakon ¢.
610/2003 Z. z. o elektronickych komunikaciach),
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e pre rozvody tepla v zastavanom uzemi - 1 m od rozvodov (zakon 657/2004 z.

Z. o tepelnej energetike).

8. Poziarna ochrana
Podmienky na ochranu pred pozZiarmi ustanovuje zakon €. 314/2001 Z. z. Zakladné

technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb uvadza
vyhlaska &. 94/2004 Z. z. Tieto predpisy udavaju zakladné kritéria pre navrh protipoZiarnych
opatreni - pozZiarne riziko, velkost poziarnych usekov, unikové cesty a odstupové
vzdialenosti, a poziadavky na pristupové komunikacie na protipoziarny zasah. Sirka vozovky
min. 3 m a Unosnost’ na zataZenie jednou napravou vozidla min. 80 kN.

V pripade poziaru je na stavenisko mozny pristup zasahovych poziarnych vozidiel
cez vstup na stavenisko z Plickovej ul.

V pripade pozZiaru je mozné vyuzit podzemny hydrant situovany pred budovou $koly
na krizovatke ulic Plickova - Kafendova.

Upozorfiujeme na povinnost vybavit vSetky budovy zariadenia staveniska, ako aj
miesta kde sa manipuluje s otvorenym ohrfiom, hasiacimi pristrojmi podfa prislusnych
poziarnych predpisov. Obytné kontajnery zariadenia staveniska budu vybavené praskovymi
hasiacimi pristrojmi.

Poziarnu ochranu zariadenia staveniska bude podrobne riesit zhotovitel stavby pri
zohladneni poziarno-technickych viastnosti konkrétnych typov obytnych kontajnerov, ktoré

na stavenisku pouzije.

9. Predpokiadané terminové podmienky realizacie stavby

9.1 Lehota vystavby
Celkova lehota vystavby, termin zacatia a ukonlenia vystavby budu predmetom

vyberového konania a naslednej dohody stavebnika a zhotovitela.

9.2 Casovy postup likvidacie zariadenia staveniska

S likvidaciou prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska sa uvazuje postupne
podla priebehu prac ato tak, ze sa pozemok da do projektom predpisaného stavu do
odovzdania a prevzatia stavby. Nevyhnutné objekty potrebné pri odstranovani nedostatkov
zistenych pri preberani stavby, resp. zistenych pri kolaudacii sa odstrania podfa zmluvne
dohodnutych podmienok najneskér véak do 30 dni po odstraneni vSetkych nedostatkov.

doc. Ing. Peter Makys, PhD.
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