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Všeobecne: 

Projekt rieši vypracovanie projektovej dokumentácie vnútornej inštalácie 

zdravotnej techniky  budovy obecného úradu. Prípojky sú existujúce a ostávajú bez 

zmeny. Projekt zdravotnej techniky bol vypracovaný na základe projektu stavebnej 

časti v merítku 1:75.  

Projekt rieši rekonštrukciu zdravotnej techniky  časti sociálneho zariadenia na 

poschodí a kotolne na prízemí v prednej časti.  

Zdravotná technika v pôvodnom priestore sociálnych zariadení v zadnej časti 

zostane zachovaná bez zmeny, okrem výmeny ohrievača TUV. 

Vodovodná prípojka: 

Objekt je zásobovaný pitnou vodou z vlastnej studne pôvodnou vodovodnou 

prípojkou z existujúcej studne, na ktorú sa pripoja novézariaďovacie predmety v 

rekonštruovanej prednej časti. Pôvodné vyústenie vodovodnej prípojky bude z 

priestoru poschodia preložené do novej kotolne na prízemí, kde bude novo 

umiestnená domáca vodáreň. 

Pôvodná vodovodná prípojka zadnej časti zostane kompletne bez zmeny.  

Kanalizačná prípojka: 

Kanalizačná prípojka objektu zostane kompletne bez zmeny. Bod napojenia 

nového rozvodu v objekte na existujúci vnútorný kanalizačný rozvod bude prevedený 

v rohu kotolne na potrubie PVC 100. 

Vodovod: 

Vnútorný vodovod bol spracovaný v súlade s STN 73 6660. 

 Vodovodné rozvody riešia zásobovanie vodou jednotlivé nové zariaďovacie 

predmety v rekonštruovanej prednej časti objektu. Rozvody SV sú riešené z trubiek 

plastových systém Ekoplastik PN 16, ktoré budú vedené po murive nad sebou. Všetky 

rozvody sú zrejmé z PD. 

Príprava TÚV  sa  bude zabezpečovať v zásobníkovom ohrievači TUV 

kombinovanom Tatramat , LOVK 81, objem 80 l, ktorý bude osadený v kotolni pod 

stropom. Ohrievač bude napojený na rozvod ústredného kúrenia. Rozvody TÚV sú 

prevedené taktiež z trubiek plastových systém Ekoplastik v max. miere v súbehu z 

rozvodom SV.  



V zadnej časti zostanú všetky vodovodné súčasti pôvodné, zmena sa týka 

výmena pôvodného ohrievača za ohrievač nový  kombinovaný Tatramat , LOVK 121, 

objem 120 l, ktorý bude osadený v umývarni pod stropom prízemia. 

Kanalizácia: 

 Vnútorná kanalizácia je spracovaná v súlade STN 73 6760. 

 Rieši odvedenie splaškových vôd od jednotlivých zariaďovacích predmetov z 

objektu do revíznej šachty RŠ1. Ležaté rozvody budú vyhotovené z PVC, zvislé 

zvody z PVC a prípojky zariaďovacích predmetov z trubiek PVC. Každý zvislý zvod 

vo výške 1 m bude opatrený čistiacimi kusmi. Zvislé zvody budú odvetrané nad 

strechu objektu. Spád potrubia v ležatých rozvodoch je min 2 %. 

Bod napojenia na existujúci rozvod v kotolni. 

 

 

Záver: 

 Montážne práce na vodovode a kanalizácii môže previesť len oprávnená 

organizácia. Pri prevádzaní prác je nutné dodržať všetky platné normy STN a záväzné 

predpisy ako aj bezpečnosť pri práci ,aby nedošlo k jej narušeniu. 



Výkaz materiálu: 

Pre jednu časť 

 

Vodovod : 

-Potrubie z  trubiek plastových systém Ekoplastik PN 16 +izolácia 

 D 20 18  m 

 D 25 9  m 

  

-Ohrievač zásobníkový Tatramat , LOVK 121, objem 120 l  1   ks 

-Ohrievač zásobníkový Tatramat , LOVK 81, objem 80 l  1   ks 

-Domáca vodáreň       1 ks 

 

 

 

Kanalizácia: 

 

-Potrubie PVC vnútorná kanalizácia 

 Ø 50 9 m 

 Ø 110 3 m 

 

 

 

 


