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|. VARIANT (CHODNIK + CYKLOCESTA + MK)
V SULADE SO SUTAZNYMI PODKLADMI
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Il. VARIANT (CHODNIK + CYKLOCESTA + MK)
V SULADE SO SUTAZNYMI PODKLADMI
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NA UROVEN ZHUTNENIA 95%

UZEMNOVACI VGDIC FeZn @ 10 mm
VODIC V V CHRANICKE HOPE ¢ 63 mm
SEPARACNA GEGTEXTILIA, 200 g/m?2

TRATIVGD ®100 mm, GBALENY GEOTEXTILIOU
ZELEZOBETONOVY "L" PROFIL C30/37 XF3 HR. 0,2 m
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VARGVNEHQ PASU (V REZE 200MM VAROVNEHO RELIEFU Z0 STRANY
CYKLISTOV A 0,2 m VODIACEHG RELIEFU ZO STRANY PRE CHOBCQV)
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IIl. VARIANT (CHODNIK + CYKLOCESTA + MK)
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IV. VARIANT (CHODNIK + CYKLOCESTA + MK)
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0SADBENY DO BETONOVEHO LOZKA
(20/25n XF3 HR. 0,10 m S GPOROU
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0S CYKLOCESTY

PARKOVY OBRUBNIK 1000x200x50

0SADENY DO BETONOVEHO LOZKA
(20/25n XF3 HR. 0.10 m S QPOROU

EXISTUJUCI TEREN
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PGDLA EXISTUJUCE) KOMUNIKACIE

KONéTRUKQA CYKLOCESTY (ASEALT):
— ASFALTOVY BETON JEMNGZRNNY ACT10, | STNEN13108-1 40 mm
— POSTREK ZIVICNY, SPOJOVACI PS-0,7Tkg/m2 STN 136129
— ASFALTOVY BETON . ACZ22P, I STNEN13108-1 50 mm
— POSTREK ZIVICNY INFILTRACNY PS-0,Tkg/m2 STN 73 6129
— KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM ¢BGM C8/10 STN 73 6124 100 mm
— POBKLAD Z0 STRKODRVINY fr. 0/32  SD STN 73 6126 150 mm
CELKGM 340 mm

UPRAVENA A ZHUTNENA PLAN Edef2 min=30 MPa

KONSTRUKCIA CHODNIKA (TERRAWAY):

TERRAWAY W 25mm
DRVENE KAMENIVO L/16 DK 100 mm
STRKODRVINA I V57, SD 150 mm
UPRAVENA A ZHUTNENA PLAN Edef2 min=30 MPa

CELKOM 275 mm

SANACIA ZEMNE J PLANE v pripade nedodr¥ania Edef2 min.:

STRKODRVINA 0/32 SD 150 mm
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KONSTRUKCIA CYKLOCESTY (ASFALT):

ASFALTOVY BETON JEMNGZRNNY ACT10, | STNEN13108-1 40 mm
POSTREK ZIVICNY SPOJCVACI PS-0,7kg/m2 STN 73 6129
CELKGM L0 mm
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