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A. Priivodni zprava
Identifika¢ni udaje
Udaje o stavbé

Oprava socialniho zafizeni 1NP
Masarykovo namésti 137
768 61 Bystfice pod Hostynem

Udaje o stavebnikovi

Mésto Bystfice pod Hostynem

Masarykovo namésti 137
768 61 Bystfice pod Hostynem
IC: 00287113

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Stanislav Ondrousek
Kamenec 1685
768 61 Bystfice pod Hostynem
IC: 72983230

b) Stanislav Ondrousek autorizovany stavitel (pozemni stavby)
autorizacni Cislo 1201496

B. Souhrnna technicka zprava

Jedna se o opravu stavajiciho socialniho zafizeni na radnici mésta Bystfice pod
Hostynem. Co se tyka dispozi¢niho feSeni bude v 1NP na misto mistnosti 103 Satna
pro zaméstnance, mistnost 106 bezbariérové WC bude spojeno s WC muzi. Budou
demontovany pfedevsim vSechny zafizovaci pfedméty a nahrazeny novymi,
vybourany pficky v 1NP, provedeny noveé keramické obklady a dlazby. BlizSi
informace o provadénych zménach-viz. nize.

Demontaze

Jsou zfejmé z grafické Casti projektové dokumentace, jedna se pfedevsim o:

-v INP

Demontaz pricek v mistnosti 103

Demontaz vSech zafizovacich pfedmétd kromé bojleru

Demontaz keramickych obklad(i a omitek pod obklady

Demontaz keramické dlazby a podkladniho betonu

Demontaz dfevénych dvefi (ocelové zarubné zlstavaiji)
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® Opravit omitky v prostorach socialek (srovnat omitky pod obklady, oSkrabat
malby, drobné opravy omitek, kompletni vymalba)

® Zapravit stény po elektroinstalaci a provést vymalbu v mistnosti 113

® Demontaz otopnych téles a potrubi v socialnich mistnostech

® Demontaz veSkerych rozvodl vody a kanalizace
Pficky
V mistnostmi 103 budou vybourany pficky. Také budou vybourany pficky v mistnosti
105 a 107 patrné z pudorysu. Po vyméné ZTI v instalacnich Sachtach, budou pficky
dozdény z pérobetonovych tvarnic tl. 100 mm. V pfi¢kach budou osazeny preklady
pro revizni dvifka Sachty.
Truhlarské prace
Dvere do vSech mistnosti budou demontovany. Nové budou osazeny dvere z dyhy
opét do ocelovych zarubni.
Zamecnické prace
Nové dvefe v mistnosti 106 bezbariérové WC+ WC muzi budou osazeny do novych
ocelovych zarubni.
Omitky a malby
Pfed provadénim keramickych obkladd budou omitky srovnany. Déale budou po
demontazich a montazich novych rozvodu vody, kanalizace a elektra stény
zapraveny a vymalovany.
Obklady stén keramické
Po osekani stavajicich keramickych obkladl a zapraveni stén po vSech demontazich
vody, kanalizace a elektra bude proveden novy keramicky obklad do v. 2,0 m.
Podlahy
Po demontazich a montazich novych rozvodl kanalizace bude provedeno zapraveni-
zabetonovani podlahy, nasledné hydroizolace a nova keramicka dlazba.
Zarizovaci predméty
Stavajici zafizovaci pfedméty budou demontovany a osazeny nove.
V 1NP budou osazeny 2x zavésné wc+predstérove systémy, 1x zavésné wc pro
télesné postizené+predstérovy systém, 1x pisoar s automic. Splachovacem, 1x
zavésna vylevka+pakova baterie+predstérovy systém, 2x umyvadlo+pakova baterie,
1x umyvadlo pro télesné postizené+pakova baterie.
Vétrani
Mistnosti 104 a 105 budou odvétrany nové osazenym potrubnim ventilatorem ve
spiro potrubim @ 100 mm vedenym v podhlaedu SDK. Mistnosti 103 a 106 bude
osazen nasténny ventilator.

V Bystfici pod Hostynem leden 2018.

Vypracoval:

David Némec
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