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Sekretariát

Poznámky:

príchyhtkách na strope uchytených pevne pomocou kovových kotieu. Trasy musia byť vyhotovené  ako nosný káblový 
pomocou kovových kotiev. Stúpačka bude zakrytá sádrokartónovou  stenou. Vertikálna  kabeláž bude vedená v kovových

so svietidlami a vzduchotechnickými zariadeniami. 

1.) Kabeláž vo vertikálnej stúpačke bude vedená na kovovom stúpacom rebríku. Rošty budú pripevnené na steny pevne 

2.) EPS poskytne bezpotenciálove výstupy pre zopnutie hlasovej signalizácie požiaru a otváranie požadovaných dverí.

3.) Pri vedení trás je potrebné dodržať odstup od silnoprúdových elektrických vedení a umiestnenie hlásičov pri montáži zosúladiť

EPS

systém s funkčnou odolnosťou pri požiari.

PORADIE NA LÍNII

PORADIE V SKUPINE

SKUPINA

ÚSTREDŇA

LÍNIA

PROSTREDIE URČENÉ PODLA PROJEKTU ELEKTRO

POD A STN 33 2000-3 A STN 33 2000-5-51:
Protokol o určení vonkajších vplyvov a prostredia schválený

URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV A PROSTREDIA 

odbornou komisiou je súčastou projektu silnoprúdu. 

411.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU
OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM - ZÁKLADNÉ V ZMYSLE STN 33 2000-4-41 :
NAPÄTOVÉ PÁSMO 2

NAPÄTOVÉ PÁSMO 1

NAPÄTOVÁ SÚSTAVA 230V/50Hz TN-S

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PRI PORUCHE

NAPÄTOVÁ SÚSTAVA 2=12V js, 2=24V js

414 OCHRANNÉ OPATRENIE :  MALÉ NAPÄTIE SELV A PELV

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUCHE V ZMYSLE STN 33 2000-4-41 :

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41 :


